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Código Temperatura Consigna Velocidades 
ventilador 

Botón 
bypass Rango Unidades 

T7460A1001 NTC 20k - - -  6 ºC a 40 ºC  1 

T7460A1018 PT1000 - - - 6 ºC a 40 ºC 1 

T7460B1009 NTC 20k Si - - 6 ºC a 40 ºC 1 

T7460C1007 NTC 20k Si - Si 6 ºC a 40 ºC 1 

T7460D1005 NTC 20k Si 5 vel. - 6 ºC a 40 ºC 1 

T7460E1002 NTC 20k Si 3 vel. Si 6 ºC a 40 ºC 1 

T7460F1000 NTC 20k Si 5 vel. Si 6 ºC a 40 ºC 1 

T7470A1009 NTC 20k - - - 6 ºC a 40 ºC 5 

Temperatura exterior 
 

Temperatura y Humedad Exterior 

Código Temperatura Humedad Grado IP Rango 

H7508B1060 0 - 10V 0 - 10V IP34  -30ºC a 50ºC  

H7508B1080 NTC 20k 0 - 10V IP34  -30ºC a 50ºC  

 

Código Material Grado 
IP Logo Rango 

AF00-B65 PT1000 IP65 Honeywell  -40ºC a 70ºC  

AF10-B65 NTC 10k IP65 Honeywell  -40ºC a 70ºC  

AF20-B65 NTC 20k IP65 Honeywell  -40ºC a 70ºC  

 

Temperatura ambiente 
 

 

T7460A T7460B T7460C T7460D T7460E T7460F 
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Temperatura ambiente 
 

Código Temperatura Consigna Velocidades 
ventilador 

Botón 
bypass Rango Unidades 

RF20 NTC 20k - - - 10 ºC a 40 ºC 1 

T7470A1009 NTC 20k - - -  6 ºC a 40 ºC  5 

 

Calidad de aire interior 
 

Código Temp CO2 Bypass/ 
cosnigna 

Mezcla de 
gases Rango 

C7110A1010 - - - 0 - 10V  0 - 100%  

C7110C1001A 0 - 10V 0 - 10V - -   0ºC a 50ºC 
400 a 3000ppm  

C7110C1080 NTC 20k 0 - 10V - -   0ºC a 50ºC 400 
a 3000ppm 

C7110D1009A NTC 20k 0 - 10V SI -   0ºC a 50ºC 
400 a 3000ppm  

 

Temperatura y Humedad ambiente con 
display 

Código Temperatura Humedad Colores (dial 
/carcasa) Rango 

T7560A1000 NTC 20k No azul/blanco  6ºC a 40ºC 
20 a 95%hr  

T7560A1018 NTC 20k No blanco/blanco  6ºC a 40ºC 
20 a 95%hr  

T7560A1026 NTC 20k No blanco/blanco  43ºF a 104ºF 
20 a 95%hr  

T7560A1042 NTC 20k No blanco/blanco  43ºF a 104ºF 
20 a 95%hr  

T7560B1008 NTC 20k 0-10V azul/blanco  6ºC a 40ºC 
20 a 95%hr  

 

Temperatura y Humedad ambiente 

Código Temperatura Humedad Rango 

T7560C1006 NTC 20k 0-10V  6 ºC a 40 ºC 
20 a 95% hr  

T7560C1006-N NTC 20k 0-10V  6 ºC a 40 ºC 
20 a 95% hr  

H7012A1010 No 0 -10V  5 - 95% hr  

H7012B1008 PT1000 0 -10V  0 ºC a 50 º C  
5 - 95% hr  

H7012B1024 NTC 20k 0 -10V  0 ºC a 50 º C  
5 - 95% hr  

H7012B1030 0 - 10V 0 -10V  0 ºC a 50 º C  
5 - 95% hr  

 

T7470A RF20 

H7012A/B T7560C T7560A/B 

T7110A T7110C T7110D 
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Código Temperatura Humedad CO2 Rango 
TR40 SI      -40ºC a 65ºC  

TR40-H SI SI    Temp: -40ºC a 65ºC 
Hr.: 0 a 90%  

TR40-CO2 SI   SI  Temp: -40ºC a 65ºC 
CO2: 0 a 2000 ppm  

TR40-H-CO2 SI SI SI 
 Temp: -40ºC a 65ºC 

HR: 0 a 90% 
CO2: 0 a 2000 ppm  

TR40-D1 SI      -40ºC a 65ºC  

TR40-H-D1 SI SI    Temp: -40ºC a 65ºC 
Hr.: 0 a 90%  

TR40-C-D1 SI   SI  Temp: -40ºC a 65ºC 
CO2: 0 a 2000 ppm  

TR40-HC-D1 SI SI SI 
 Temp: -40ºC a 65ºC 

HR: 0 a 90% 
CO2: 0 a 2000 ppm  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código Temperatura Humedad CO2 Rango 
TR42 SI      -40ºC a 65ºC  

TR42-H SI SI    Temp: -40ºC a 65ºC 
Hr.: 0 a 90%  

TR42-CO2 SI   SI  Temp: -40ºC a 65ºC 
CO2: 0 a 2000 ppm  

TR42-H-CO2 SI SI SI 
 Temp: -40ºC a 65ºC 

Hr.: 0 a 90% 
CO2: 0 a 2000 ppm 

TR42-D1 SI      -40ºC a 65ºC  

TR42-H-D1 SI SI    Temp: -40ºC a 65ºC 
Hr.: 0 a 90%  

TR42-C-D1 SI   SI  Temp: -40ºC a 65ºC 
CO2: 0 a 2000 ppm  

TR42-HC-D1 SI SI SI 
 Temp: -40ºC a 65ºC 

Hr.: 0 a 90% 
CO2: 0 a 2000 ppm 

Código Temperatura Humedad Rango 

TR120 Si No 0ºC a 50ºC 

TR120-H Si Si 0ºC a 50ºC 
5 a 95%hr 

Sondas ambiente sin display y comunicaciones 

Sondas ambiente con display y comunicaciones 
 
Sonda con ajuste de consigna, velocidad de ventilador y ocupación/no ocupación. 

Sonda con display táctil y comunicaciones 
 
Sonda con comunicaciones SYLK ajuste de consigna, velocidad de 
ventilador y ocupación/no ocupación. 
 

TR40 TR40 – D1 

TR42 TR42 – D1 
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Código PM 2.5 /  
PM 10 TVOC Rango Señal 

C7364A1016 No Si 450 a 2000 ppm 4-20mA, 
0-5/10VDC 

C7363A1017 Si No 0 a 1000µg/m3 4-20mA, 
0-5/10VDC 

Código PM 2.5 /  
PM 10 CO2 Rango Señal 

C8000W001 No Si 0 a 2000 ppm 4-20mA, 
0-5/10VDC 

Código Temp. Hr CO2 PM 2.5 /  
PM 10 TVOC Señal 

C7355A1050 -20.00 °C a 60.00 °C 0–100.00% 0 a 5,000 ppm 0 a 1000µg/m3 0–4000 mg/m3 RS485/RTU (Modbus) 

Sondas PM 2.5 y TVOC 
 

Sonda Combinada ambiente interior  

C7355A1050 
Bajo 

PM2.5 <35 μg/m3 

C7355A1050 
Medio 

PM2.5 is between 35 and 
75 μg/m3 

C7355A1050 
Alto 

PM2.5 <75 μg/m3 

Sonda CO2 
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Código 
Grado de 

protección 
IP 

Longitud 
(mm) Sensor Rango Vaina 

laton 
Vaina 
inox. 

VF00-1B65NW IP65 150 PT1000 -40 a 150ºC WB150 WS150 

VF00-3B65NW IP65 300 PT1000 -40 a 150ºC WB300 WS300 

VF00-5B65NW IP65 65 PT1000 -40 a 150ºC WB50 WS50 

VF10-1B65NW IP65 150 NTC 10k -40 a 150ºC WB150 WS150 

VF10-3B65NW IP65 300 NTC 10k -40 a 150ºC WB300 WS300 

VF10-5B65NW IP65 65 NTC 10k -40 a 150ºC WB50 WS50 

VF20-1B65NW IP65 150 NTC 20k -40 a 150ºC WB150 WS150 

VF20-3B65NW IP65 300 NTC 20k -40 a 150ºC WB300 WS300 

VF20-5B65NW IP65 65 NTC 20k -40 a 150ºC WB50 WS50 

LFI-100-1B65 IP65 150 4-20 mA 0 a 100ºC WB150 WS150 

LFI-100-3B65 IP65 300 4-20 mA 0 a 100ºC WB300 WS300 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Material Longitud (mm) Conexión P max caudal max. 

WB150 Latón 135 

R1/2” / ISO, 
PN25 

13 bar 5 m/s 

WB300 Latón 285 13 bar 1,2 m/s 

WB50 Latón 50 13 bar 26 m/s 

WS150 Inox. 135 25 bar 7,5 m/s 

WS300 Inox. 285 25 bar 2 m/s 

WS50 Inox. 50 25 bar 30 m/s 

Código Descripción 

LF-MF Accesorio de montaje para conducto paquete de 
10 unidades 

Código Descripción 

VF-SPRING Accesorio de montaje de sondas en vainas de 
mayor diámetro 

Sondas de temperatura de inmersión o conducto 

Vainas para sondas de inmersión. 

Accesorio de montaje en conducto Accesorio de montaje 
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Código Longitud 
(mm) Sensor Rango Cable 

(m) 

LF20-1P65-5M 157 NTC 20k -30 a 80ºC 5 

LF20-3P65-5M 307 NTC 20k -30 a 80ºC 5 

Código Longitud 
(mm) Sensor Rango 

VFF00-220P65 220 PT1000 -20 a 140ºC 

VFF00-300P65 300 PT1000 -20 a 140ºC 

VFF00-75P65 75 PT1000 -20 a 140ºC 

VFF10-220P65 220 NTC 10k -20 a 140ºC 

VFF10-300P65 300 NTC 10k -20 a 140ºC 

VFF10-75P65 75 NTC 10k -20 a 140ºC 

VFF20-220P65 220 NTC 20k -20 a 140ºC 

VFF20-300P65 300 NTC 20k -20 a 140ºC 

VFF20-75P65 75 NTC 20k -20 a 140ºC 

Código Longitud 
(mm) Sensor Rango Cable 

(m) 

PF20-65-2M 55 NTC20k -30 a 70ºC 2 

PF20-65-5M 55 NTC20k -30 a 70ºC 5 

KTF00-65-2M 55 PT1000 -30 a 105ºC 2 

KTF00-65-2M-300 55 PT1000 -20 a 260ºC 2 

KTF10-65-2M 55 NTC10k -30 a 105ºC 2 

KTF20-65-2M 55 NTC20k -30 a 105ºC 2 

KTF20-65-5M-B 55 NTC20k -30 a 105ºC 5 

Código longitud 
(mm) Temp. Rango 

P100-100 100 PT100 -50 a 400ºC 

P100-200 200 PT100 -50 a 400ºC 

Sondas tipo Cable (IP 65) 

Sonda de temperatura en conducto 
 

PF20 KTF KTF00-65-2M-300 

Sondas de respuesta rápida (IP 65 
y 2m de cable) 

Sonda de temperatura de inmersión inox. 
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Código Grado de 
protección IP Sensor Rango 

SF10-B65 IP65 NTC 10k -30 a 110ºC 

SF20-B65 IP65 NTC 20k -30 a 110ºC 

SFI-100-1B65 IP65 4 - 20mA 0 a 50ºC 

SFI-100-1B65 IP65 4 - 20mA 0 a 50ºC 

Código Grado de 
protección IP Sensor Rango 

C7085A1006 IP20 PT1000 -30 a 70ºC 

C7085A1014 IP20 NTC 20k -30 a 70ºC 

Código Grado 
IP 

longitud 
(mm) Sensor Rango 

HAVDTXX-EU IP65 200 2..10V, 
4..20mA 2 ... 10/15/20 m/s 

Código Longitud 
(mm) Temp. Hr Rango Tº Rango Hr 

LFH00-2B65 230 PT1000 0-10V -5 a 55ºC 10 a 90% 

LFH10-2B65 230 NTC10k 0-10V -5 a 55ºC 10 a 90% 

LFH20-2B65 230 NTC20k 0-10V -5 a 55ºC 10 a 90% 

LFHV-2B65 230  0-10V 0-10V -5 a 55ºC 10 a 90% 

Código longitud 
(mm) Temp. CO2 Rango Tº Rango CO2 

(ppm) 

AQS-KAM-00 200 PT1000 0-10V 0-50ºC 0 a 2000 

AQS-KAM-10 200 NTC10k 0-10V 0-50ºC 0 a 2000 

HCEDTF20-EU 200 NTC20k 0-10V 0-50ºC 0 a 2000 

HCTDTF1VX-EU 200 0-10V 0-10V 0-50ºC 0 a 2000 

C8000D001 245 No 
disponible 0-10V -20 a 

70ºC 0 a 2000 

Sensor de temperatura de contacto Sonda de temperatura media en 
conducto 

Sondas de velocidad de aire en 
conducto 

HAVDTXX-EU 

Sondas de temperatura y humedad en 
conducto 

Sondas de temperatura y CO2 en conducto 

AQS-KAM /  
HCEDTFxx-xx 

C8000D001 
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Código PM 2.5 /  
PM 10 TVOC Rango 

(ppm) Señal 

C7364B1014 No Si 450 a 2000 4-20mA, 
0-5/10VDC 

Código longitud 
(mm) Temp. Hr. CO2 Rango Tº Rango Hr Rango CO2 

HCHTDTF1VX-EU 200 0-10V 0-10V 0-10V 0-50ºC 10 a 90% Hr 0 a 2000 ppm 

Código Temp. Hr CO2 PM 2.5 /  
PM 10 TVOC Señal 

C7355B1052 Si Si Si Si Si RS485/RTU 
(Modbus) 

Sonda de TVOC en conducto 
 

Sonda combinada de Temperatura, Humedad y CO2 en conducto 
 

Sonda combinada de Temperatura, Humedad, CO2, TVOC y 
PM2.5/10 en conducto con comunicaciones Modbus RS485 
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Código Rango (Pa) Precisión Conexión Display Señal 

DPTE100 100-250Pa ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE250 250-500Pa ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE500 0...500/1000Pa  ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE1000 1000-2500Pa ≤±2,5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE5000 0...5000/10000Pa  ≤±1% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE50S  -50...50Pa  ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE100S -100...250Pa ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE500S -500...500Pa  ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE1000S -1000...1000Pa   ≤±2,5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTE50SD  -50...50Pa  ≤±5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE100SD -100...250Pa ≤±5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE1000SD -1000...1000Pa   ≤±2,5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE100D 100-250Pa ≤±5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE250D 0...250/500Pa ≤±5% 2 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE500D 0...500/1000Pa  ≤±5% 2 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE1000D 0...1000/2500Pa ≤±2,5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE5000D 0...5000/10000Pa  ≤±1% 2 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTE52S  -50...50Pa  ≤±5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE102S -100-250Pa ≤±5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE102 100-250Pa ≤±5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE252 0...250/500Pa ≤±5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE502 0...500/11000Pa  ≤±5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE1002 0...1000/2500Pa ≤±2,5% 2 hilos No 4-20mA 

DPTE5002 0...5000/10000Pa  ≤±1% 2 hilos No 4-20mA 

Código Rango (Pa) Precisión Conexión Display Señal 

DPTA25 0 a 25Pa ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTA25S -25 a 25Pa ≤±5% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTA25SD -25 a 25Pa ≤±5% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

DPTAQ8 8 rangos de 0 a 1000 ≤±5% a ≤±1% 3 hilos No 0-10V/4-20mA 

DPTAQ8D 8 rangos de 0 a 1000 ≤±5% a ≤±1% 3 hilos Si 0-10V/4-20mA 

Sondas de presion diferencial de aire 

DPTExx/ DPTExxS 

DPTExxxxD / DPTExxxxSD 

Sensor de presión diferencial de aire baja presión 

DPTAxx/DPTAxxS 

DPTA8D/DPTAQ8D 



Lista de materiales 2022 Sensores 
 

Página 16 de 126 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Rango (bar) Conexión Señal 

DTI06 0 - 0.6 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTI1 0 - 1 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTI2 0 - 2.5 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTI4 0 - 4 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTI6 0 - 6 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTI10 0 - 10 bar 2 hilos 4 -20mA 

DTU06 0 - 0.6 bar 3 hilos 0-10V 

DTU1 0 - 1 bar 3 hilos 0-10V 

DTU2 0 - 2.5 bar 3 hilos 0-10V 

DTU4 0 - 4 bar 3 hilos 0-10V 

DTU6 0 - 6 bar 3 hilos 0-10V 

DTU10 0 - 10 bar 3 hilos 0-10V 

Código Rango (bar) Señal  Conexión Display 

PTHDB0032A2 0 ... 3 4..20mA 2 hilos Si 

PTHDB0062A2 0 ... 6 4..20mA 2 hilos Si 

PTHDB0202A2 0 ... 20 4..20mA 2 hilos Si 

PTSDB0012V3 0 ... 1 0..10V / 4..20mA 3 hilos - 

PTSDB0032V3 0 ... 3 0..10V / 4..20mA 3 hilos - 

PTSDB0062V3 0 ... 6 0..10V / 4..20mA 3 hilos - 

PTHDB0012V3 0 ... 1 0..10V / 4..20mA 3 hilos Si 

PTHDB0032V3 0 ... 3 0..10V / 4..20mA 3 hilos Si 

PTHDB0062V3 0 ... 6 0..10V / 4..20mA 3 hilos Si 

PTHDB0202V3 0 ... 20 0..10V / 4..20mA 3 hilos Si 

Código Rango (bar) Conexión Señal 

PTI4 0 - 4 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTI6 0 - 6 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTI10 0 - 10 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTI16 0 - 16 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTI25 0 - 25 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTI40 0 - 40 bar 2 hilos 4 -20mA 

PTU4 0 - 4 bar 3 hilos 0-10V 

PTU6 0 - 6 bar 3 hilos 0-10V 

PTU10 0 - 10 bar 3 hilos 0-10V 

PTU16 0 - 16 bar 3 hilos 0-10V 

Sondas de presión absoluta de líquidos 

Sondas de presión diferencial de 
líquido 

Sondas de presión diferencial de líquido 
y gas 
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Código Rango (bar) Señal  Conexión Display 

PTSRV1011A2 -1 ... 1 4..20mA 2 hilos — 

PTSRB0041A2 0 ... 4 4..20mA 2 hilos — 

PTSRB0101A2 0 ... 10 4..20mA 2 hilos — 

PTSRB0251A2 0 ... 25 4..20mA 2 hilos — 

PTSRB0401A2 0 ... 40 4..20mA 2 hilos — 

PTSRB0011V3 0 ... 1 0..10V 3 hilos — 

PTSRB0041V3 0 ... 4 0..10V 3 hilos — 

PTSRB0101V3 0 ... 10 0..10V 3 hilos — 

PTSRB0161V3 0 ... 16 0..10V 3 hilos — 

PTSRB0251V3 0 ... 25 0..10V 3 hilos — 

PTSRB0101A3 0 ... 10 4..20mA 3 hilos — 

PTHRB0041A2 0 ... 4 4..20mA 2 hilos Si 

PTHRB0101A2 0 ... 10 4..20mA 2 hilos Si 

PTHRB0161A2 0 ... 16 4..20mA 2 hilos Si 

PTHRB0401A2 0 ... 40 4..20mA 2 hilos Si 

PTHRV1011V3 -1 ... 1 0..10V 2 hilos Si 

PTHRB0011V3 0 ... 1 0..10V 3 hilos Si 

PTHRB0041V3 0 ... 4 0..10V 3 hilos Si 

PTHRB0101V3 0 ... 10 0..10V 3 hilos Si 

PTHRB0161V3 0 ... 16 0..10V 3 hilos Si 

PTHRB0251V3 0 ... 25 0..10V 3 hilos Si 

Sondas de presión absoluta en líquidos y gases 
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Código Descripción 

DPSA Conjunto de instalación de DPS 

DPSJB Boquilla para la conexión de presión 

DPSK Repuesto de 2m de manguera de silicona con sus elementos de conexión 

DPSL Kit de montaje con suporte en L para sondas de presión DPTE 

R1/MS Vaina de latón roja G1/2" PN25, inmersión/longitud total 135/151 mm 

R1/NST Vaina de acero inoxidable G1/2” PN63; longitud total/inmersión 135/151 mm 

R10/MS Vaina de latón roja G1/2" PN25, inmersión/longitud total 135/151 mm 

R10/NST Vaina de acero inoxidable G1/2” PN63; longitud total/inmersión 135/151 mm 

R20/MS Vaina de latón roja G1/2" PN25, inmersión/longitud total 220/236 mm 

R20/NST Vaina de acero inoxidable G1/2” PN63; longitud total/inmersión 220/236 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios para sondas 
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Código 2/4 Tubos Ventilador Alimentación Resistencia 
eléctrica 

Contacto 
Ventana 

Sonda 
Retorno 

Cambio 
I/V 

WS8B2WB/U 2 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 230 Vac No No No Si 

WS8B4WB/U 2/4 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 230 Vac No No No Si 

WS3B2WB/U 2 tubos  
0-10V 3 velocidades 100-240VAC No Si Si Si 

WS3B4WB/U 2/4 tubos  
0-10V 3 velocidades 100-240VAC No Si Si Si 

WS3E2WB/U 2 tubos  
0-10V 3 velocidades 24Vac No Si No Si 

WS3E4WB/U 2/4 tubos  
0-10V 3 velocidades 24Vac No Si No Si 

Código 2/4 Tubos Ventilador Alimentación Velocidad Contacto 
Ventana 

Sonda 
Retorno 

Cambio 
I/V 

WS9B2WB/U 2 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 100-240VAC 9600baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

WS9B2WH/U 2 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 100-240VAC 38400baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

WS9B4WB/U 2/4 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 100-240VAC 9600baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

WS9B4WH/U 2/4 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 100-240VAC 38400baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

WS9E2WB/U 2 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 24Vac±10% 9600baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

WS9E4WB/U 2/4 tubos 
ON/OFF 3 velocidades 24Vac±10% 9600baud o sonda 

retorno 
o contacto 
ventana Si 

Termostato sin comunicaciones para fancoil con display 

Termostato con comunicaciones ModBus para fancoil con 
display 
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Código Elemento de 
temperatura Rango Longitud del 

capilar (m) 
Función 

de reinicio 

FT6960-18 capilar con 
bulbo -8 a 8ºC 1.8 Botón de 

reinicio 

FT6960-30 capilar -8 a 8ºC 3 Botón de 
reinicio 

FT6960-60 capilar -8 a 8ºC 6 Botón de 
reinicio 

FT6961-18 capilar con 
bulbo -8 a 8ºC 1.8 reinicio 

automático 

FT6961-30 capilar -8 a 8ºC 3 reinicio 
automático 

FT6961-60 capilar -8 a 8ºC 6 reinicio 
automático 

Código Salida Rango Longitud del 
capilar (m) 

Función de 
reinicio 

FTSE20 0-10V 
y Relé 1 a 10ºC 2 auto/man 

seleccionable 

FTSE60 0-10V 
y Relé 1 a 10ºC 6 auto/man 

seleccionable 

Código Acción Temperatura Carcasa 

TP970A2004/U Directa 60ºF a 90ºF No 

TP970A2020/U Directa 15ºC a 30ºC No 

TP970B2002/U Inverso 60ºF a 90ºF No 

TP970B2010/U Inverso 15ºC a 30ºC No 

TP973A2084/U Directa 15ºC a 30ºC No 
Código Ajuste 

etapas 
Función / 
capacidad 

Función de 
reset 

Temp. 
Ajuste  

T6120A1005 — SPDT 250Vac 
10A(1,5A) automático  0...60ºC 

T6120B1003 2 ... 10 2xSPDT250Vac 
15A(8A) automático -30...30ºC 

Código Salida Rango Longitud Función de 
reinicio 

RGT240 SPDT 
10A/250Vac 20 a 400ºC 150 mm automático 

Termostato de seguridad antihielo IP65 Termostato de seguridad antihielo 
de dos etapas IP42 

Termostato ambiente en áreas 
industriales 

Termostato ambiente neumático 

TP970 / TP972 / TP973 TP974 

Pirostato salida de humos en caldera 
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Código Salida Rango Montaje Reinicio 

STB2080 230 Vac  
16 A (2.5 A) 20 a 80ºC Pared / Tubería 

/ Inmersión automático 

STB70130 230 Vac  
16 A (2.5 A) 70 a 130ºC Pared / Tubería 

/ Inmersión manual 

STW2080 230 Vac  
16 A (2.5 A) 20 a 80ºC Pared / Tubería 

/ Inmersión automático 

STW70130 230 Vac  
16 A (2.5 A) 70 a 130ºC Pared / Tubería 

/ Inmersión manual 

Accesorios       

STG12-100 vaina de 100 mm para termostatos de la serie STB/ STW 

Código Salida Rango Longitud Reinicio 

STB+TW 2 xSPDT 
10A/230Vac 30 a 110ºC 150 mm Botón Manual 

STW+TR 2 xSPDT 
10A/230Vac 20 a 150ºC 150 mm Botón Manual 

STB+TR 2 xSPDT 
10A/230Vac 30 a 110ºC 150 mm Botón Manual 

Accesorios       

T5NST Vaina de 100mm para termostatos de la serie STB/STW 

Código Acción Temperatura Longitud 

LP916A1134/U Directa 19-30ºC 914 mm 

LP916A1159/U Directa 17 -27ºC 914 mm 

Código Salida Rango Longitud Reinicio 

TWP1 SPDT 
10A/230Vac 20 a 150ºC 150 mm Automático 

STW1 SPDT 
10A/230Vac 20 a 150ºC 150 mm Automático 

STB1 SPST 
10A/230Vac 60 a 130ºC 150 Botón manual 

Accesorios       

T4NST Vaina de 100 mm para termostatos de la serie STB/ STW 

Termostato de inmersión Termostato de contacto (capilar 2m) 

Termostato de inmersión  

STB + TR STB+TW / STW+TR 

TWP1 / STW1  STB1 

Termostato neumático capilar 
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Código Salida Rango (Pa) Cambio Dif. Unid. 

DPS200 SPTD 
1,5A/240Vac 20 - 200 10 Pa 1 

DPS200-25 SPTD 
1,5A/240Vac 20 - 200 10 Pa 25 

DPS200B SPTD 
1,5A/240Vac 20 - 200 10 Pa 30 

DPS400 SPTD 
1,5A/240Vac 40 - 400 20 Pa 1 

DPS400-25 SPTD 
1,5A/240Vac 40 - 400 20 Pa 25 

DPS400B SPTD 
1,5A/240Vac 40 - 400 20 Pa 30 

DPS500 SPTD 
1,5A/240Vac 20 - 500 20 Pa 1 

DPS500B SPTD 
1,5A/240Vac 20 - 500 20 Pa 30 

DPS1000 SPTD 
1,5A/240Vac 200 - 1000 100 Pa 1 

DPS2500 SPTD 
1,5A/240Vac 500 - 2500 150 Pa 1 

Código Rango de 
ajuste 

Max.  
Presión (bar) 

Material 
sensor 

DPSL200 40 ... 200 10 EPDM 

DPSL1000 150 ... 1000 10 EPDM 

Código Salida Rango bar Max.  
Presión (bar) 

PSHDB0062 colector 
abierto 0…6 21 

PSHDB0202 colector 
abierto 0…20 60 

Código Salida Rango bar 
Max.  

Presión 
(bar) 

PST010AG12S-R 3 salidas 0…10 30 

Presostato diferencial de Aire 

Presostato diferencial gas y líquido 
con display 

Presostato gas y líquido con display 

Presostato diferencial de líquidos y gases 
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Código Rango presión 

(bar) 
Cambio diff. 

Mbar 
Max.  

Presión (bar) 
Material 
sensor 

DGM306A 0,015 ... 0,06 2…10 0,8 Cobre + Latón 

DGM310A 0,02 ... 0,1 4…10 0,8 Cobre + Latón 

DGM325A 0,04 ... 0,25 7…14 0,8 Cobre + Latón 

DGM325A-213 0,04 ... 0,25 7…14 0,8 Cobre + Latón 

DGM06A 0,1 ... 0,6 10…35 2 Cobre + Latón 

DGM06A-213 0,1 ... 0,6 10…35 2 Cobre + Latón 

DGM06A-S 0,1 ... 0,6 10…35 2 Cobre + Latón 

DGM1A 0,2 ... 1,6 10…55 3 Cobre + Latón 

DGM1-513 0,2 ... 1,8 10…55 3 Cobre + Latón 

DGM1A-S 0,2 ... 1,9 10…55 3 Cobre + Latón 

DGM506 0,015 ... 0,06 7…11 5 Acero inox. 

DGM506-213 0,015 ... 0,06 7…11 5 Acero inox. 

DGM506-313 0,015 ... 0,06 7…11 5 Acero inox. 

DGM506-301 0,015 ... 0,06 7…11 5 Acero inox. 

DGM516 0,04 ... 0,16 10…18 5 Acero inox. 

DGM516-213 0,04 ... 0,16 10…18 5 Acero inox. 

DGM516-301 0,04 ... 0,16 10…20 5 Acero inox. 

DGM516-363 0,04 ... 0,16 10…20 5 Acero inox. 

DGM516-363-S 0,04 ... 0,16 10…20 5 Acero inox. 

DGM516-351 0,04 ... 0,16 10…20 5 Acero inox. 

DGM516-S 0,04 ... 0,16 10…20 5 Acero inox. 

 
 

 
 
 
 

Código Rango 
presión (bar) 

Aj. cambio 
diff. (bar) 

Cambio de 
diff. (bar) 

Max.  
Presión (bar) 

DWAM06 0,1 ... 0,6 - 0,04 5 

DWAM1 0,2 ... 1,6 - 0,05 5 

DWAM6 1.2 ... 6 - 0,2 10 

DWAM16 3 ... 16 - 0.4 20 

DWAM32 6 ... 32 - 1.2 45 

DWAMV16 3 ... 16 0,8 ... 2,5 - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presostato para gases combustibles 

Presostato de máxima de construcción especial  
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Código 
Rango 
presión 

(bar) 
Cambio 

diff. (bar) 
Max.  

Presión 
(bar) 

Material 
sensor 

DCM025 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 
DCM025-213 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 

DCM025-217C-S 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 

DCM025-301-S 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 

DCM025-513 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 
DCM025-S 0,04 ... 0,25 0,03 6 Cobre + Latón 

DCM06 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM06-205 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM06-301 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 
DCM06-307-S 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM06-353 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM06-513 0,1 ... 0,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM1 0,2 ... 1,6 0,04 6 Cobre + Latón 
DCM1-206 0,2 ... 1,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM1-301 0,2 ... 1,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DCM1-S 0,2 ... 1,6 0,04 6 Cobre + Latón 

DNM025 0,04 ... 0,25 0,03 6 Acero inox. 
DCM10 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-205 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-213-S 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-217B-S 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 
DCM10-217C-S 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-217D-S 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-301 1 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-307-S 2 ... 10 0,03 25 Acero inox. 
DCM10-313 3 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-351 4 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-363 5 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-513 6 ... 10 0,03 25 Acero inox. 
DCM10-513-S 7 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM10-S 8 ... 10 0,03 25 Acero inox. 

DCM1000 0,01…0,1 2…12 mbar 10 Perbunan+MS 

DCM1000-351 0,01…0,1 2…12 mbar 10 Perbunan+MS 

DCM1000-513-S 0,01…0,1 2…12 mbar 10 Perbunan+MS 

DCM1000-S 0,01…0,1 2…12 mbar 10 Perbunan+MS 

DCM16 3 ... 16 0,5 25 Acero inox. 

DCM16-303-S 3 ... 16 0,5 25 Acero inox. 
DCM16-351 3 ... 16 0,5 25 Acero inox. 

DCM16-363 3 ... 16 0,5 25 Acero inox. 

DCM16-S 3 ... 16 0,5 25 Acero inox. 

DCM25 4 ... 25 1 60 Acero inox. 
DCM25-217A-S 4 ... 25 1 60 Acero inox. 

DCM25-217B-S 4 ... 25 1 60 Acero inox. 

DCM25-351 4 ... 25 1 60 Acero inox. 

Presostato para líquidos y gases (I) 
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Código Rango 
presión (bar) 

Cambio diff. 
(bar) 

Max.  
Presión (bar) 

Material 
sensor 

DCM3 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 

DCM3-217C-S 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 

DCM3-301 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 

DCM3-307-S 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 
DCM3-513 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 

DCM3-S 0,2 ... 2,5 0,1 16 Acero inox. 

DCM40 8 ... 40 1.3 60 Acero inox. 

DCM40-213-S 8 ... 40 1.3 60 Acero inox. 
DCM40-513 8 ... 40 1.3 60 Acero inox. 

DCM4016 8 ... 40 1.3 60 Acero inox. 

DCM4025 8 ... 40 1.3 60 Acero inox. 

DCM6 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 
DCM6-205 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-206 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-213 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-217A-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 
DCM6-217C-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-301 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-307-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-513 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 
DCM6-513-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM6-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM625 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

DCM625-S 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 
DCM63 16 ... 63 2 130 Acero inox. 

DCM63-213 16 ... 63 2 130 Acero inox. 

Código Rango 
presión (bar) 

Aj. cambio 
diff. (bar) 

Max.  
Presión (bar) Material sensor 

DCMV025 0,04 ... 0,25 0,03 ... 0,4 6 Cobre + Latón 

DCMV06 0,1 ... 0,6 0,04 ... 0,5 6 Cobre + Latón 

DCMV1 0,2 ... 1,6 0,07... 0,55 6 Cobre + Latón 
DCMV3 0,2 ... 2,5 0,15 ... 1,5 16 Acero inoxidable 

DCMV6 0,5 ... 6 0,25 ... 2 16 Acero inoxidable 

DCMV6-S 0,5 ... 6 0,25 ... 2 16 Acero inoxidable 

DCMV10 1 ... 10 0,5 ... 2,8 25 Acero inoxidable 
DCMV16 3 ... 16 0,7 ... 3,5 25 Acero inoxidable 

DCMV25 4 ... 25 1.3 ... 6 60 Acero inoxidable 

DCMV40 8 ... 40 2.2 ... 6.6 60 Acero inoxidable 

DCMV63 16 ... 63 3 ... 10 130 Acero inoxidable 

Presostato para líquidos y gases (II) 

Presostato para líquidos y gases con ajuste  
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Código 
Rango ajuste 

de presión 
bar 

Diferencial de 
conmutación 

bar 
Max. Presión 

bar Material sensor 

DDCM252 0,004 ... 0,025 0,002 0,5 Perbunan + Aluminio 

DDCM252-313 0,004 ... 0,025 0,002 0,5 Perbunan + Aluminio 

DDCM662 0,01 ... 0,06 0,015 1,5 Perbunan + Aluminio 
DDCM1602 0,02 ... 0,16 0,02 3 Perbunan + Aluminio 

DDCM1602-351 0,02 ... 0,16 0,02 3 Perbunan + Aluminio 

DDCM6002 0,1 ... 0,6 0,035 3 Perbunan + Aluminio 

DDCM6002-301 0,1 ... 0,6 0,035 3 Perbunan + Aluminio 
DDCM014 -0,1 ... 0,4 0,15 15 Acero inoxidable 

DDCM1 0,2 ... 1,6 0,13 15 Acero inoxidable 

DDCM4 1 ... 4 0,2 25 Acero inoxidable 

DDCM4-513 1 ... 4 0,2 25 Acero inoxidable 
DDCM6 0,5 ... 6 0,2 15 Acero inoxidable 

DDCM6-313-S 0,5 ... 6 0,2 15 Acero inoxidable 

DDCM16-513 3 ... 16 0.6 25 Acero inoxidable 

Accesorios       

U430B Sifón para alta temperatura, acero, en forma de U (para más accesorios, 
consulte Accesorios para presostatos / transmisores) 

Código 
Rango de 
ajuste de 

presión (bar) 

Diferencial de 
conmutación 

(bar) 

Diferencial de 
conmutación 

(bar) 
Max. Presión 

(bar) 

DNS025-201 0.04 ... 0.25 — 0.03 6 

DNS025-351 0.04 ... 0.25 — 0.03 6 
DNS06-201 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DNS06-351 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DNS1-201 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DNS1-351 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 
DNS3-201 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DNS3-351 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DNS3-576 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DNS6-201 0.5 ... 6 — 0.15 16 
DNS6-201-S 0.5 ... 6 — 0.15 16 

DNS6-307-S 0.5 ... 6 — 0.15 16 

DNS6-351 0.5 ... 6 — 0.15 16 

DNS10-201 1 ... 10 — 0.3 16 
DNS10-351 1 ... 10 — 0.3 16 

DNS6-203 0.5 ... 6 0.25 ... 2 — 16 

DNS10-203 1 ... 10 0.5 ... 2.5 — 16 

DNS16-203 3 ... 16 0.8 ... 3.5 — 25 

DNS16-513 3 ... 16 0.8 ... 3.5 — 25 

Presostato diferencial para líquidos y gases  

Presostato para líquidos y gases agresivos  
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Código 
Rango de 
ajuste de 
presión 

(bar) 

Adj. cambio 
de diff. 
(bar) 

Cambio de diff. 
(bar) 

Max. Presión 
(bar) 

DWR06 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-206 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 
DWR06-213-S 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-301 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-313 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-351 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 
DWR06-363 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-363-S 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-513 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 

DWR06-S 0.1 ... 0.6 — 0.04 6 
DWR1 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR1-205 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR1-206 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR1-213 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 
DWR1-301 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR1-513 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR1-S 0.2 ... 1.6 — 0.06 6 

DWR3 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 
DWR3-205 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-206 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-206-S 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-213 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 
DWR3-301 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-313 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-356 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-513 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 
DWR3-574 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR3-S 0.2 ... 2.5 — 0.1 16 

DWR6 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-203-S 0.5 ... 6 — 0.2 16 
DWR6-205 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-205-S 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-206 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-213 0.5 ... 6 — 0.2 16 
DWR6-301 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-301-S 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-513 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-574 0.5 ... 6 — 0.2 16 
DWR6-574-S 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR6-S 0.5 ... 6 — 0.2 16 

DWR625 0.5 ... 6 — 0.25 25 

DWR625-205 0.5 ... 6 — 0.25 25 
DWR625-206 0.5 ... 6 — 0.25 25 

DWR625-301 0.5 ... 6 — 0.25 25 

DWR625-301-S 0.5 ... 6 — 0.25 25 

DWR625-513 0.5 ... 6 — 0.25 25 
DWR625-574 0.5 ... 6 — 0.25 25 

Presostato para agua caliente, vapor, gas o combustibles (I) 

-213 : contactos bañados en oro, capacidad de 
conmutación: máx. 24 Vcc, 100 mA, mín. 5 Vcc, 
2 mA. Y otros no disponibles con diferencia de 
conmutación ajustable. 
 
-301 : carcasa de conexión de terminales, IP65 
 
-513 : Contactos dorados, 
conmutación unipolar . Diferencial de 
conmutación permanente. IP65. Capacidad de 
conmutación: máx. 24 Vcc, 100 mA, mín. 5 Vdc, 
2 mA, necesario amplificador de conmutación 
aislante adecuado, grado de protección Ex-i. 
 
-574 : Contacto normalmente cerrado con 
combinación de resistencia para monitoreo de 
presión mínima. Contactos bañados en 
oro. Carcasa con protección de superficie 
(versión química), IP65,grado de protección Ex-i. 
 
-575 : Contacto normalmente cerrado con 
combinación de resistencia de bloqueo de 
reconexión para monitoreo de presión 
mínima. Carcasa con protección de superficie 
(versión química), IP65,grado de protección Ex-i. 
 
-576 : Contacto normalmente cerrado con 
combinación de resistencias para el control de la 
presión máxima. Contactos bañados en 
oro. Carcasa con protección de superficie 
(versión química), IP65,grado de protección Ex-i. 
 
-577 : Contacto normalmente cerrado con 
combinación de bloqueo de reconexión y 
resistencia para monitoreo de presión 
máxima. Carcasa con protección de superficie 
(versión química), IP65, grado de protección Ex-i 
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Código Rango de ajuste 
de presión (bar) 

Adj. cambio de 
diff. (bar) 

Cambio de diff. 
(bar) 

Max. Presión 
(bar) 

DWR625-576 0.5 ... 6 — 0.25 25 
DWR625-S 0.5 ... 6 — 0.25 25 

DWR16 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-S 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-205 3 ... 16 — 0.5 25 
DWR16-205-S 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-206 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-213 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-213-S 3 ... 16 — 0.5 25 
DWR16-301 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-351 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-513 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR16-574-S 3 ... 16 — 0.5 25 
DWR16-575 3 ... 16 — 0.5 25 

DWR25 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-205 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-206 4 ... 25 — 1 63 
DWR25-213 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-301 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-301-S 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-513 4 ... 25 — 1 63 
DWR25-513-S 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-576 4 ... 25 — 1 63 

DWR25-577 4 ... 25 — 1 63 

DWR40 8 ... 40 — 1.3 63 
DWR40-205 8 ... 40 — 1.3 63 

DWR40-213 8 ... 40 — 1.3 63 

DWR40-301 8 ... 40 — 1.3 63 

DWR40-303 8 ... 40 — 1.3 63 
DWR40-S 8 ... 40 — 1.3 63 

DWR06-203 0.1 ... 0.6 0.08 ... 0.5 — 6 

DWR1-203 0.2 ... 1.6 0.15 ... 0.6 — 6 

DWR3-203 0.2 ... 2.5 0.17 ... 1.4 — 16 
DWR3-363 0.2 ... 2.5 0.17 ... 1.4 — 16 

DWR6-203 0.5 ... 6 0.3 ... 1.7 — 16 

DWR6-305 0.5 ... 6 0.08 ... 0.3 — 16 

DWR6-306 0.5 ... 6 0.08 ... 0.3 — 16 
DWR625-203 0.5 ... 6 0.4 ... 2.5 — 25 

DWR625-363 0.5 ... 6 0.08 ... 6 — 25 

DWR625-363-S 0.5 ... 6 0.08 ... 6 — 25 

DWR16-203 3 ... 16 0.75 ... 3.15 — 25 
DWR16-305 3 ... 16 0.3 ... 1.5 — 25 

DWR16-363 4 ... 25 0.3 ... 1.5 — 63 

DWR25-203 4 ... 25 1.3 ... 6 — 63 

DWR25-363 4 ... 25 1.3 ... 6 — 63 
DWR40-203 8 ... 40 2.3 ... 6.6 — 63 

Presostato para agua caliente, vapor, gas o combustibles (II) 
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Código 
Rango 
presión 

(bar) 

Cambio 
diff. 
(bar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

EX-DCM4016 0,001...0,016 0,002 1 Perbunan + 
acero inox. 

EX-DNM10 1 ... 10 0,3 16 Acero inox. 

Código 
Rango 
presión 
(mbar) 

Cambio 
diff. Mbar 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

EX-DGM506 10…60 7…11 5 Acero inox. 

EX-DGM506-S 10…60 7…11 5 Acero inox. 

EX-DGM516 40…160 3…18 5 Acero inox. 

EX-DGM516-S 40…160 3…18 5 Acero inox. 

EX-DGM525 100…250 3…18 5 Acero inox. 

Código 
Rango 
presión 

(bar) 

Cambio 
diff. 
(bar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

Ex-DDCM252 0,004...0,025 0,002 0,5 Perbunan + 
Aluminio 

Ex-DDCM4 1 ... 4 0,2 25 1.4305 + 
1.4571 

Código 
Rango 
presión 

(bar) 

Cambio 
diff. 
(bar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

EX-DNS025 0,04 ... 0,25 0,03 6 Acero inox. 

EX-DNS025-S 0,04 ... 0,25 0,03 6 Acero inox. 

EX-DNS06 0,1 ... 0,6 0,04 6 Acero inox. 

EX-DNS1 0,2 ... 1,6 0,06 6 Acero inox. 
EX-DNS3 0,2…2,5 0,09 16 Acero inox. 

EX-DNS6 0,5 ... 6 0,15 16 Acero inox. 

EX-DNS10 1 ... 10 0,3 16 Acero inox. 

EX-DNS16 3 … 16 0,3 25 Acero inox. 

Presostato ATEX para gases inflamables Presostato ATEX para líquidos y gases 
no agresivos 

Presostato ATEX para vapor, gas y 
agua fría o caliente  

Presostato ATEX para líquidos y gases 
agresivos  
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Código 
Rango 
presión 

(bar) 

Cambio 
diff. 
(bar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

EX-DWR06 0.1 ... 0.6 0.04 6 Acero inox. 

EX-DWR06-S 0.1 ... 0.6 0.04 6 Acero inox. 

EX-DWR1 0.2 ... 1.6 0.06 6 Acero inox. 

EX-DWR1-S 0.2 ... 1.6 0.06 6 Acero inox. 

EX-DWR3 0.2 ... 2.5 0.1 16 Acero inox. 

EX-DWR3-S 0.2 ... 2.5 0.1 16 Acero inox. 

EX-DWR6 0.5 ... 6 0.2 16 Acero inox. 

EX-DWR6-S 0.5 ... 6 0.2 16 Acero inox. 

EX-DWR625 0.5 ... 6 0.25 25 Acero inox. 

EX-DWR625-S 0.5 ... 6 0.25 25 Acero inox. 

EX-DWR16 3 ... 16 0.5 25 Acero inox. 

EX-DWR25 4 ... 25 1 63 Acero inox. 

EX-DWR25-S 4 ... 25 1 63 Acero inox. 

Código 
Rango 
presión 
(mbar) 

Cambio 
diff. 

(mbar) 

Max.  
Presión 
(mbar) 

Material 
sensor 

EX-VCM4156 -15 ... 6 2 1 Perbunan + 
acero inox. 

EX-VNM301 -250 ... 100 45 3 Acero inox. 

EX-VNM111 -1000 ... 
100 50 6 Acero inox. 

Código 
Rango 
presión 
(mbar) 

Cambio 
diff. 

(mbar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

SDBAM1 0,2 ... 1,6 0,12 5 Acero inox. 

SDBAM2.5 0,4 ... 2,5 0,15 5 Acero inox. 

SDBAM6 1.2 ... 6 0.4 10 Acero inox. 
SDBAM625 1.2 ... 6 0,6 20 Acero inox. 

SDBAM16 3 ... 16 0,8 20 Acero inox. 

SDBAM32 6 ... 32 3 45 Acero inox. 

Código 
Rango 
presión 
(mbar) 

Cambio 
diff. 

(mbar) 

Max.  
Presión 

(bar) 
Material 
sensor 

FD16-326 3…16 0,5 40 Acero inox. 

FD16-327 3…16 2,5 40 Acero inox. 

Presostato ATEX para agua caliente, 
vapor, gas y combustibles. 

Vacuostatos ATEX para líquido y, gas. 

Limitador de presión máxima para 
sistemas de gas licuado con función 
de seguridad, grado de protección 
Ex-i 

Limitador de presión máxima con 
sensor de autocontrol y bloqueo 
interno, para vapor y agua caliente. 
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Código Rango presión  Cambio diff.  Max.  
Presión Material sensor 

VCM4156 –15…+6 mbar 2mbar 1bar Acero inox. 

VCM4156-301 –15…+6 mbar 2mbar 1bar Acero inox. 

VCM4156-513 –15…+6 mbar 2mbar 1bar Acero inox. 
VCM4156-S –15…+6 mbar 2mbar 1bar Acero inox. 

VCM301 –250…+100mbar 25mbar 1.5bar Acero inox. 

VNM301 –250…+100mbar 45mbar 3bar Acero inox. 

VNM301-513 –250…+100mbar 45mbar 3bar Acero inox. 
VCM101 –1…+0.1bar 45mbar 3bar Acero inox. 

VCM101-513 –1…+0.1bar 45mbar 3bar Acero inox. 

VCM095 –0.9…+0.5 bar 50mbar 3bar Acero inox. 

VNM111 –1…+0.1 bar 50mbar 6bar Acero inox. 
VNM111-213 –1…+0.1 bar 50mbar 6bar Acero inox. 

VNM111-513 –1…+0.1 bar 50mbar 6bar Acero inox. 

VNS111-201 -1…+0,1bar 50mbar 6bar Acero inox. 

Conmutación diferencial ajustable   
VCMV301 -250+100mbar 30-200mbar 1,5bar Acero inox. 

VCMV101 –1…+0.1 bar 80–350mbar 3bar Acero inox. 

VCMV095 –0.9…+0.5 bar 90–400mbar 3bar Acero inox. 

Código Descripción 

K430D Sifón para temperatura alta, acero, circular 
MAU8/MS Unión de adaptador macho, junta tórica NBR 

NPT1 NPT Adaptador 

P2 Sellado 

PA1 Set de paleta 
ST12-5-A Conector macho M12 de 5 clavijas, versión de codo 

ST218 Conector enchufable con indicación de posición ST 218 12 V – 240 V CA / CC 

ST221 Conector de dispositivo con pantalla LED para voltaje 200 V - 240 VAC / DC 

ST5 Enchufe según DIN 43650 ST 5 para unidades de conmutación de la serie 200. con junta y tornillo de fijación, 
3 polos + contacto de tierra. 

STA12 Tapa de protección de conector, IP65 

U430B Sifón para alta temperatura, acero, en forma de U 
VKD5 Combinación de válvula de desconexión, válvula de ventilación 5 

WLP1 Compuesto conductor del calor 

ZFT5971 Ajuste del punto de conmutación según las instrucciones del cliente con sellado de plomo 

ZFV162-50 Accesorios para presostatos/transmisores DN50 presión baja de 0,4 bar y temperatura entre -30 y 120ºC 
ZFV185-50 Accesorios para presostatos/transmisores DN50 presión baja de 0,3 bar y temperatura entre -30 y 300ºC 

ZFV749 Accesorios para presostatos/transmisores G1 presión baja de 0,5 bar y temperatura entre -30 y 120ºC 

Vacuostatos para gas. 

Accesorios y repuestos 
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Código Histéresis de 
conmutación RH 

Temperatura 
ambiente IP Función / capacidad 

del interruptor 

H6120A1000 0,04 0 ... 60ºC IP30 SPDT 230Vac / 5A 

Código Histéresis de 
conmutación RH 

Temperatura 
ambiente 

Longitud 
(mm) 

Función / capacidad del 
interruptor IP 

H6045A1002 5% -10 ... 65ºC 222 SPDT 250Vac / 15A (8A) IP65 

HGK3 4% -30 ... 60 ºC 200 SPDT 230 Vac, 15 A IP54 

Código Temperatura 
ambiente 

Función / capacidad 
del interruptor IP 

HCP00-EU 0…50ºC 5…28 Vac / dc, 3 mA IP30 

Humidostato ambiente 

Humidostato de conducto 

HGK3 H6045A1002 

Detector de punto de rocío 
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Código Salida Temp. Medida Alimentación 

ASW454 SPDT 230V 8A -15 a 80ºC 230Vac 

ASW454/24 SPDT 230V 8A -15 a 80ºC 24Vac/dc 

Accesorios     

SWF62 Sensor de 25 mm para conexión a la unidad 
principal ASW454, IP65 

SWF62L Sensor de 45 mm para conexión a la unidad 
principal ASW454, IP65 

Código Salida Temp. Medida Alimentación 

ASL453 SPDT 230V 8A -20 a 100ºC 230Vac 

ASL453/24 SPDT 230V 8A -20 a 100ºC 24Vac/dc 

Accesorios     

SLF3 Sensor de 35 mm para conexión a la unidad 
principal ASL453, IP67 

Código Salida Temp. 
Medida 

longitud 
(mm) Alimentación 

KSL230 SPDT 
250Vac/10A -10 a 80ºC 130 230Vac 

KSL24 SPDT 
250Vac/10A -10 a 80ºC 130 24Vac/dc 

Código Salida Temp. 
Medida 

longitud 
(mm) Alimentación 

KSW230 SPDT 
250Vac/6A -10 a 80ºC 45 230Vac 

KSW24 SPDT 
250Vac/6A -10 a 80ºC 45 24Vac/dc 

Interruptor de flujo de Aire (gases 
neutros) 

ASL453 
SLF3 

Interruptor de flujo de Aire y líquidos 
(con ajuste con potenciómetro e indicador LED) 

SLF3 ASL453 

Interruptor de flujo de Aire (con ajuste 
con potenciómetro) 

Interruptor de flujo de líquidos (con 
ajuste con potenciómetro e indicador led) 
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Código Salida Temp. Max. longitud (mm) IP 

S6040A1003 SPDT 250Vac/15A 85ºC 175 IP65 

Código Salida Temp. Medida longitud (mm) Presion Max. IP 

S6065A1003 SPDT 250Vac/15A -40…120ºC 20 … 300 11 bar IP65 

Código Salida Temp. Medida longitud (mm) Presion Max. IP 

S6065A2001 SPDT 250Vac/15A -40…120ºC 20 … 300 30 bar IP65 

Interruptor de flujo de Aire (gases no agresivos) 

Interruptor de flujo de líquidos no agresivos 

Interruptor de flujo de líquidos agresivos 
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Código DN Caudal 
m3/h 

Longitud 
(mm) Conexión  Longitud 

cable sensor 

EW7760A1200 15 15 110 Roscada 2m 

EW7760A2000 20 2,5 130 Roscada 2m 

EW7760A3600 25 6 260 Roscada 2m 

EW7760A4000 32 6 260 Embridada 2m 

EW7760A4600 40 10 300 Roscada 2m 

EW7760A4800 40 10 300 Embridada 2m 

EW7760A5200 50 15 270 Embridada 2m 

EW7760A6000 65 25 300 Embridada 2m 

EW7760A7000 80 40 300 Embridada 2m 

EW7760A7800 100 60 360 Embridada 2m 

Código DN Caudal 
m3/h 

Longitud 
(mm) Conexión  Longitud 

cable sensor 

EW7730M1200 15 1,5 110 Roscada 2m 

EW7730M2000 25 6 130 Roscada 2m 

EW7730M3600 25 6 260 Roscada 2m 

Código DN Caudal 
m3/h 

Longitud 
(mm) Conexión  Longitud 

cable sensor Alimentación 

EW7761A1200 15 1,5 110 Roscada 2m Bateria 

EW7761A1223 15 1,5 110 Roscada 2m 230V 

EW7761A2000 20 1,5 130 Roscada 2m Bateria 

EW7761A3600 25 6 260 Roscada 2m Bateria 

EW7761A4000 32 6 260 Embridada 2m Bateria 

EW7761A4600 40 10 300 Roscada 2m Bateria 

EW7761A4800 40 10 300 Embridada 2m Bateria 

EW7761A5200 50 15 270 Embridada 2m Bateria 

EW7761A6000 65 25 300 Embridada 2m Bateria 

EW7761A7000 80 40 300 Embridada 2m Bateria 

Contador de energía térmica solo calor ultrasónico 
sin comunicaciones 

Contador de energía térmica solo calor ultrasónico 
con Mbus 

Contador de energía térmica frío/calor ultrasónico 
sin comunicaciones 
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Código DN Caudal 
m3/h 

Longitud 
(mm) Conexión  Longitud 

cable sensor Alimentación 

EW7761M1200 15 1,5 110 Roscada 2m Batería 

EW7761M2000 20 2,5 130 Roscada 2m Batería 

EW7761M3600 25 6 260 Roscada 2m Batería 

EW7761M4000 32 6 260 Embridada 2m Batería 

EW7761M4800 40 10 300 Embridada 2m Batería 

EW7761M5200 50 15 270 Embridada 2m Batería 

EW7761M6000 65 25 300 Embridada 2m Batería 

EW7761M7000 80 40 300 Embridada 2m Batería 

EW7761M7800 80 40 300 Embridada 2m Batería 

Código DN Conexión 

EWA1500035 15 1/2" x 3/4" 

EWA1500042 20 3/4" x 1" 

EWA1500062 25 1" x 1 1/4" 

EWA1500072 40 1 1"2 " x 2" 

Código Material Temp. max. 

EWA3001303 Latón 130ºC 

EWA3001305 Plástico 90ºC 

Código Longitud Sensor 

EWA3002680 2m Pt500 

EWA3002681 3m Pt500 

EWA3002682 5m Pt500 

EWA3002679 10m Pt500 

Código DN Conexión 

EWA087HY004 15 G 1/2" 

EWA087HY005 20 G 3/4" 

EWA087HY006 25 G 1" 

Código Conexión   

EWA087HY003 R 1/2" rosca externa, M10x1 

EWA354830 G 1/4" rosca externa, M10x1 

Código Longitud DN 

EWA3002684 35mm 25…32 

EWA3002685 52mm 40…65 

EWA3004406 85mm 80…100 

Contador de energía térmica frío/calor ultrasónico 
con comunicaciones Mbus 

Accesorios contadores de energía Térmica 

Set de 2 racores Set de 2 sondas ᴓ5,2mm Kit de instalación de 
sondas (20 uds.) 

Conexión en tubería de 
sondas 

Válvula de bola para 
conexión de sondas 

Vainas 
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Código Descripción 

EWA171C-MBUS Comunicaciones Mbus R232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Descripción   

EWA3022102 Reemplazo de la batería 
A-cell 

EWA3022103 Batería D-cell  

EWA3022076 Módulo de alimentación de 
230V 

EWA3022079 Módulo alimentación de 
24Vac 

EWA3022097 Reemplazo de batería por 
alimentación 

Código Descripción   

EWA3007090 Adaptador para montaje en 
carril din 

EWA3007091 Accesorio de montaje de 
calculador 72 uds. 

Código Comunicación   

EWA3022071 Mbus   

EWA3022074 Entrada de pulsos 
  

EWA3022075 Entrada / salida pulsos 

EWA3022106 4-20mA   

EW9100AEZ001 Pasarela de Mbus a RF 

EWA3022101 Módulo RS485   

Código Descripción   

EWA3001799 Cabezal óptico Blouetooth 

Código Descripción  

EWA3003095A Calibración hasta 5 
contadores 

Código Descripción  

EWP3021322 Mochila para el uso del 
software de configuración 

Módulos de comunicación Módulos de alimentación Accesorio de Montaje 

Comunicación contador Mochila para software Certificados calibración 

Comunicaciones Mbus EW171  
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Código I.max ancho Tarifas MID pulsos/Kwh 

EEM230-D-M-MID 32A 17,5mm 1 Si Mbus 

EEM230-D-MO-MID 32A 17,5mm 1 Si Modbus 
RTU 

EEM230-D-P-MID 32A 17,5mm 1 Si 1000 

Accesorios           

EEM230-SEALCAP Tapas para proteger lso terminales de falsos 
contactos (20 unidades) 

Código I.max ancho Tarifas MID pulsos/Kwh 

EMD1L5F1KA00 32A 17,5mm 1 Si 1000 

Código I.max ancho Tarifas MID pulsos/Kwh 

EEM400-D-M-MID 65A 70mm 2 Si Mbus 

EEM400-D-MO-MID 65A 70mm 2 Si Modbus 
RTU 

EEM400-D-P-MID 65A 70mm 2 Si 1000 

Accesorios           

EEM400-SEALCAP Tapas para proteger los terminales de falsos 
contactos (20 unidades) 

Código I.max ancho Tarif. pulsos/Kwh 

EEM400C-D-M-MID 5...1500A 70mm 1 Mbus 

EEM400C-D-MO-MID 5...1500A 70mm 1 Modbus 

EEM400C-D-P-MID 5...1500A 70mm 1 10 

Contador de energía eléctrica monofásico 
con display LCD SBC 

Contador de energía eléctrica 
monofásico con display LCD 
Honeywell 

Contador de energía eléctrica Trifásico 
con display LCD, medida directa de 
Honeywell 

Contador de energía eléctrica Trifásico 
con display LCD, MID, medida a través 
de transformadores de corriente de 
Honeywell 

EMD1L5F1KA00 EEM230-SEALCAP 
 

EEM400-SEALCAP 
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Código Señal Diam. Max. 
Cable (mm) Precisión 

EEM-CT-150-5 0..150 A 18 Clase 1 

EEM-CT-200-5 0..200 A 18 Clase 1 

EEM-CT-250-5 0..250 A 18 Clase 0.5 

EEM-CT-300-5 0..300 A 28 Clase 1 

EEM-CT-400-5 0..400 A 28 Clase 1 

EEM-CT-500-5 0..500 A 28 Clase 1 

EEM-CT-600-5 0..600 A 42 Clase 0.5 

EEM-CT-750-5 0..750 A 42 Clase 0.5 

EEM-CT-1000-5 0..1000 A 42 Clase 0.5 

EEM-CT-1000-5-L 0..1000 A 2 cables 42 Clase 0.5 

EEM-CT-1250-5 0..1250 A 80x32 Clase 0.5 

EEM-CT-1500-5 0..1500 A 80x32 Clase 0.5 

Código Descripción 

410474853 Tapas para proteger los terminales de falsos contactos  

EEM-CONVERT Conversor de 4 entradas de pulsos a Modbus RS485, alimentación a 230Vac 

PMK-EEM400 Accesorio para montaje en puerta de cuadro el contador EEM400 

Transformador de corriente de núcleo partido 

Accesorios contadores de energía eléctrica 

410474853 

EEM-CONVERT 
 

PMK-EEM400 
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LONGITUD DE 
CABLE (m)

FINAL DE 
CARRERA

SIN TENSION 
POSICIÓN 
VÁSTAGO

3 PUNTOS 0-10V

2.5 — ABAJO MT4-024-NC-2.5M

1 — ABAJO MT4-024-NC

2.5 — ARRIBA MT4-024-NO-2.5M

1 — ARRIBA MT4-024-NO

2.5 — ABAJO MT4-230-NC-2.5M

1 — ABAJO MT4-230-NC

2.5 — ARRIBA MT4-230-NO-2.5M

1 — ARRIBA MT4-230-NO

1 — ARRIBA M400-AO

1 1 ARRIBA M400-AOE

1 — ABAJO M400-AG

1 1 ABAJO M400-AGE

1 — ARRIBA M400-BO

1 1 ARRIBA M400-BOE

1 — ABAJO M400-BG

1 1 ABAJO M400-BGE

1 — ABAJO M4410C4000

1 — ARRIBA M4410C4500

1 1 ABAJO M4410C4540

0 — ABAJO M4410E1510

0 — ABAJO M4410K1515

1 — ABAJO M4410L4000

1 — ARRIBA M4410L4500

1 1 ABAJO M4410L4540

0.9 M7410A1001

3 M7410A1001-3M

5 M7410A1001-5M

1.5 M7410E5001

3 M7410E5001-3M

5 M7410E5001-5M

10 M7410E5001-10M
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
240 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

300 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

120 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

53 (seg.)

F (N) 90 100 100 90

VÁSTAGO

Extremos 
Cónicos

Extremos 
Planos

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº KVS DN

16 2 120ºC V5822A4000 V5832A4008 1.6 15 1200

16 2 120ºC V5822A4018 V5832A4016 2.5 20 400

16 2 120ºC V5823A4009 V5833A4007 1.6 15 250

16 2 120ºC V5823A4017 V5833A4015 2.5 20 100

16 2 120ºC V5823C4005 V5833C4003 1.6 15 250

16 2 120ºC V5823C4013 V5833C4011 2.5 20 100

24

24

24

24

24

230

24

24

24

24

24

24

24 Vdc

230

230

230

230

230

230

24

24

2 VÍAS 
ARRIBA PARA 

ABRIR

3 VÍAS 
ABAJO PARA 

ABRIR

4 VÍAS 
ABAJO PARA 

ABRIR

VÁSTAGO 2,5MM Efectiva 2,5mm/4mm máximo

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

180

50

150

50

150

50

24

24

230

230

230

230

24

24

24

24

ALIMENTACIÓN

REFERENCIA ∆p clos. (kPa)

Válvulas lineales y Actuadores de 2,5mm de carrera 
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Código Vías DN Extremos KV 

V5832A4008 2 15 Planos 1.6 

V5832A4016 2 20 Planos 2.5 

V5833A4007 3 15 Planos 1.6 

V5833A4015 3 20 Planos 2.5 

V5833C4003 3 con bypas 15 Planos 1.6 

V5833C4003X 3 con bypas (rojo) 15 Planos 1.6 

V5833C4011 3 con bypas 20 Planos 2.5 

V5833C4011X 3 con bypas (rojo) 20 Planos 2.5 

Accesorios         

AC-15FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=15, tuberías de 12 
mm (consiste en una tuerca de unión, un anillo para soldar y una 
arandela) 

AC-20FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 15 
mm (consiste en una tuerca de unión, en un anillo para soldar y 
una arandela) 

AC-15FT 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión, una pieza 
roscada y una arandela) 

AC-20FT 
Kit de fijación roscada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una 
arandela) 

 

Código Vías DN Extremos KV 

V5822A4000 2 15 Cónicos 1.6 

V5822A4018 2 20 Cónicos 2.5 

V5823A4009 3 15 Cónicos 1.6 

V5823A4017 3 20 Cónicos 2.5 

V5823C4005 3 con bypas 15 Cónicos 1.6 

V5823C4013 3 con bypas 20 Cónicos 2.5 

Accesorios         

ACN-15T 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión y una pieza 
roscada) 

ACN-20T Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión y una pieza roscada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvulas lineales 2,5mm de carrera extremos planos 

V5832A 

V5833A 

V5833C 

AC-xxFS 

AC-xxFT 

Válvulas Lineales 2,5mm de carrera extremos cónicos 

V5822A 
V5823A 

V5823C 

ACN-xxT 
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LONGITUD 
DE CABLE 

(m)

FINAL DE 
CARRERA

SIN 
TENSION 

POSICIÓN 
VÁSTAGO

3 PUNTOS 0-10V

2.5 — ABAJO MT4-024-NC-2.5M

1 — ABAJO MT4-024-NC

2.5 — ARRIBA MT4-024-NO-2.5M

1 — ARRIBA MT4-024-NO

2.5 — ABAJO MT4-230-NC-2.5M

1 — ABAJO MT4-230-NC

2.5 — ARRIBA MT4-230-NO-2.5M

1 — ARRIBA MT4-230-NO

1 — ARRIBA M400-AO

1 1 ARRIBA M400-AOE

1 — ABAJO M400-AG

1 1 ABAJO M400-AGE

1 — ARRIBA M400-BO

1 1 ARRIBA M400-BOE

1 — ABAJO M400-BG

1 1 ABAJO M400-BGE

1 — ABAJO M4410C4000

1 — ARRIBA M4410C4500

1 1 ABAJO M4410C4540

0 — ABAJO M4410E1510

0 — ABAJO M4410K1515

1 — ABAJO M4410L4000

1 — ARRIBA M4410L4500

1 1 ABAJO M4410L4540

0.9 M7410A1001

3 M7410A1001-3M

5 M7410A1001-5M

1.5 M7410E5001

3 M7410E5001-3M

5 M7410E5001-5M

10 M7410E5001-10M
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
240 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

300 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

120 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

53 (seg.)

F (N) 90 100 100 90

VÁSTAGO

Extremos 
Planos

Extremos 
Cónicos

VÁLVULA APLIC. A-AB B-AB AJUSTE 
AUTO* DN

- VSOF-215-1.0 VSOC-215-1.0 1.0 - -- 15
- VSOF-215-1.0S 1.0 - • 15
- VSOF-215-1.6 VSOC-215-1.6 1.6 - -- 15
- VSOF-215-1.6S 1.6 - • 15
- VSOF-215-2.5 VSOC-215-2.5 2.5 - -- 15
- VSOF-215-2.5S 2.5 - • 15
- VSOF-220-2.5 VSOC-220-2.5 2.5 - -- 20
- VSOF-220-2.5S 2.5 - • 20
- VSOF-220-4.0 VSOC-220-4.0 4.0 - -- 20
- VSOF-220-4.0S 4.0 - • 20
- VSOF-225-4.0P VSOC-225-4.0P 4.0 - -- 25
- VSOF-225-5.5P VSOC-225-5.5P 5.5 - -- 25

MIX/DIV VSOF-315-1.0 VSOC-315-1.0 1.0 0.63 -- 15
MIX/DIV VSOF-315-1.0S 1.0 0.63 • 15
MIX/DIV VSOF-315-1.6 VSOC-315-1.6 1.6 1.0 -- 15
MIX/DIV VSOF-315-1.6S 1.6 1.0 • 15

MIX VSOF-315-2.5 VSOC-315-2.5 2.5 1.6 -- 15
MIX VSOF-315-2.5S 2.5 1.6 • 15
MIX VSOF-320-2.5 VSOC-320-2.5 2.5 1.6 -- 20
MIX VSOF-320-2.5S 2.5 1.6 • 20
MIX VSOF-320-4.0 VSOC-320-4.0 4.0 2.5 -- 20
MIX VSOF-320-4.0S 4.0 2.5 • 20

MIX/DIV VSOF-415-1.0 VSOC-415-1.0 1.0 0.63 -- 15
MIX/DIV VSOF-415-1.0S 1.0 0.63 • 15
MIX/DIV VSOF-415-1.6 VSOC-415-1.6 1.6 1.0 -- 15
MIX/DIV VSOF-415-1.6S 1.6 1.0 • 15

MIX VSOF-415-2.5 VSOC-415-2.5 2.5 1.6 -- 15
MIX VSOF-415-2.5S 2.5 1.6 • 15
MIX VSOF-420-2.5 VSOC-420-2.5 2.5 1.6 -- 20
MIX VSOF-420-2.5S 2.5 1.6 • 20
MIX VSOF-420-4.0 VSOC-420-4.0 4.0 2.5 -- 20
MIX VSOF-420-4.0S 4.0 2.5 • 20

*Ajuste automático para actuadores de la serie MT

24

ALIMENTACIÓN

230

24

24

24

230

230

230

230

24

24

24

24

24

230

230

230

24

24

24

24

24 Vdc

230

230

230

600 / 200 

200

Efectiva 2,5mm/4mm máximo

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

24

24

24

24

24

24

KVS

150
200
200
100

VÁSTAGO 2,5MM

200
200
100
100

600
600
300
300
150
150

REEFERENCIA

600 / 200 
600 / 200 
300 / 200 
300 / 200 

200

∆p clos. (kPa)

2 VÍAS 
ABAJO 
PARA 
ABRIR

3 VÍAS 
ABAJO 
PARA 
ABRIR

4 VÍAS 
ABAJO 
PARA 
ABRIR

150

200
200
100
100

300 / 200 
300 / 200 

150
150

100
600 / 200 

Válvulas lineales y Actuadores de 2,5mm de carrera 
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Código Vías DN Extremos KV 

VSOF-215-1.0 2 15 Planos 1.0 

VSOF-215-1.6 2 15 Planos 1.6 

VSOF-215-2.5 2 15 Planos 2.5 

VSOF-220-2.5 2 20 Planos 2.5 

VSOF-220-2.5S 2 20 Planos 2.5 

VSOF-220-4.0 2 20 Planos 4.0 

VSOF-220-4.0S 2 20 Planos 4.0 

VSOF-225-4.0P 2 20 Planos 4.0 

VSOF-225-5.5P 2 20 Planos 5.5 

VSOF-315-1.0 3 15 Planos 1.0 

VSOF-315-1.6 3 15 Planos 1.6 

VSOF-315-2.5 3 15 Planos 2.5 

VSOF-320-2.5 3 20 Planos 2.5 

VSOF-320-4.0 3 20 Planos 4.0 

VSOF-325-4.0P 3 25 Planos 4 

VSOF-325-5.5P 3 25 Planos 5.5 

VSOF-415-1.0 3 con bypas 15 Planos 1.0 

VSOF-415-1.6 3 con bypas 15 Planos 1.6 

VSOF-415-1.6-X 3 con bypas 15 Planos 1.6 

VSOF-415-2.5 3 con bypas 15 Planos 2.5 

VSOF-420-2.5 3 con bypas 20 Planos 2.5 

VSOF-420-4.0 3 con bypas 20 Planos 4 

VSOF-425-4.0P 3 con bypas 25 Planos 4 

Accesorios         

AC-15FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=15, tuberías de 12 
mm (consiste en una tuerca de unión, un anillo para soldar y una 
arandela) 

AC-20FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 15 
mm (consiste en una tuerca de unión, en un anillo para soldar y 
una arandela) 

AC-15FT 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión, una pieza 
roscada y una arandela) 

AC-20FT 
Kit de fijación roscada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una 
arandela) 

ACS-25T 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=25, tuberías de 1" 
(consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una 
arandela) 

Válvulas lineales 2,5mm de carrera extremos planos 

VSOF-2xx VSOF-3xx 

VSOF-4xx 

AC-xxFS 

AC-xxFT 

AC-25T 
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Código Vías DN Extremos KV 

VSOC-215-1.6 2 15 Cónicos 1.6 

VSOC-215-2.5 2 15 Cónicos 2.5 

VSOC-225-5.5P 2 20 Cónicos 5.5 

VSOC-315-1.6 3 15 Cónicos 1.6 

VSOC-320-2.5 3 20 Cónicos 2.5 

VSOC-320-4.0 3 20 Cónicos 4.0 

VSOC-420-4.0 4 20 Cónicos 4 

Accesorios         

ACN-15C Kit para la fijación a compresión de válvulas de DN=15, tamaño de tubería 
de 15 mm (consiste en una tuerca de unión y un anillo de compresión) 

ACN-20C 
Kit para la fijación a compresión de válvulas de DN=20, tamaño de tubería 
de 20 mm (100 unidades) (consiste en una tuerca de unión y un anillo de 
compresión) 

ACN-15T Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, tuberías de 
3/8" (consiste en una tuerca de unión y una pieza roscada) 

ACN-20T Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" (consiste 
en una tuerca de unión y una pieza roscada) 

Válvulas lineales 2,5mm de carrera extremos Cónicos 

ACN-xxC 

VSOC-2xx VSOC-3xx 

VSOC-4xx 

ACN-xxT 
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ALIMENTACIÓN
LONGITUD 
DE CABLE 
(METROS)

TÉRMICO 
(POSICIÓN 

DEL MUELLE)
3 PUNTOS PROPORCIONAL MANUAL FINAL DE 

CARRERA

24 2.5 ABAJO MT8-024-NC-2.5M

24 1 ABAJO MT8-024-NC

24 2.5 ARRIBA MT8-024-NO-2.5M

24 1 ARRIBA MT8-024-NO

24 1 ABAJO MT8-024S-NC

24 1 ARRIBA MT8-024S-NO

230 2.5 ABAJO MT8-230-NC-2.5M

230 1 ABAJO MT8-230-NC

230 2.5 ARRIBA MT8-230-NO-2.5M

230 1 ARRIBA MT8-230-NO

230 1 ABAJO MT8-230S-NC

230 1 ARRIBA MT8-230S-NO

24 Vac / dc 1.5 ARRIBA M5410C1001

230 Vac 1.5 ARRIBA M5410L1001

24 1.5 M7410C1007

24 1.5 REF7343816

24 2.5 REF7343817

24 1.5 M7410C1007-3M

24 5 M7410C1007-5M

24 10 M7410C1007-10M

24 1.5 M6410A1029

24 0 M6435A1004

24 1.5 M6410C2023

24 1.5 M7410E2026

230 1.5 M6410L2023

24 1.5 2 M6410C4029

230 1.5 2 M6410L4029

24 1.5 M7410E1002

24 10 M7410E1002-10M

24 1.5 M7410F1000

24 1.5 2 M7410E4022
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
360 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

12 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

150 (seg.)
F (N) 180

VÁSTAGO
mm 8 6.5 6.5

Extremos Cónicos Extremos Planos

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº KVS DN

16 2 120ºC V5822A1006 V5832A1004 0.16 15 1600

16 2 120ºC V5822A1014 V5832A1012 0.25 15 1600

16 2 120ºC V5822A1022 V5832A1020 0.4 15 1600

16 2 120ºC V5822A1030 V5832A1038 0.6 15 1600

16 2 120ºC V5822A1048 V5832A1046 1 15 1200

16 2 120ºC V5822A1055 V5832A1053 1.6 15 1200

16 2 120ºC V5822A1063 V5832A1061 2.5 20 400

16 2 120ºC V5822A1071 V5832A1079 4 20 400

16 2 120ºC V5823A2003 V5833A1003 0.25 15 800

16 2 120ºC V5823A2011 V5833A1011 0.4 15 800

16 2 120ºC V5823A2029 V5833A1029 0.6 15 800

16 2 120ºC V5823A2037 V5833A1037 1 15 250

16 2 120ºC V5823A2045 V5833A1045 1.6 15 250

16 2 120ºC V5823A2151 V5833A3009 2.5 20 240

16 2 120ºC V5823A2052 V5833A1052 2,5 20 100

16 2 120ºC V5823A2060 V5833A1060 4 20 100

16 2 120ºC V5823A2169 V5833A3017 4 20 240

16 2 120ºC V5823C2009 V5833C1066 0.25 15 800

16 2 120ºC V5823C2017 V5833C1009 0.4 15 800

16 2 120ºC V5823C2025 V5833C1017 0.6 15 800

16 2 120ºC V5823C2033 V5833C1025 1 15 250

16 2 120ºC V5823C2041 V5833C1033 1.6 15 250

16 2 120ºC V5823C2157 V5833C1140 2.5 20 240

16 2 120ºC V5823C2058 V5833C1041 2.5 20 100

16 2 120ºC V5823C2066 V5833C1058 4 20 100

16 2 120ºC V5823C2165 V5833C1152 4 20 240

4 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

VÁSTAGO 6,5MM

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

REFERENCIA ∆p clos. (kPa)

50

50

2 VÍAS ARRIBA 
PARA ABRIR

3 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

90

600

600

600

600

180

180

50

50

500

500

500

150

150

50

50

500

500

500

150

150

Válvulas lineales y Actuadores de 6,5mm de carrera 
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Código Vías DN Extremos KV 

V5832A1004 2 15 Planos 0.16 

V5832A1012 2 15 Planos 0.25 

V5832A1020 2 15 Planos 0.4 

V5832A1038 2 15 Planos 0.6 
V5832A1038X 2 15 Planos 0.6 

V5832A1046 2 15 Planos 1 

V5832A1046X 2 15 Planos 1 

V5832A1053 2 15 Planos 1.6 
V5832A1053X 2 15 Planos 1.6 

V5832A1061 2 20 Planos 2.5 

V5832A1061X 2 20 Planos 2.5 

V5832A1079 2 20 Planos 4 
V5832A1079X 2 20 Planos 4 

V5833A1003 3 15 Planos 0.25 

V5833A1011 3 15 Planos 0.4 

V5833A1029 3 15 Planos 0.6 
V5833A1037 3 15 Planos 1 

V5833A1045 3 15 Planos 1.6 

V5833A3009 3 20 Planos 2.5 

V5833A1052 3 20 Planos 2.5 
V5833A1060 3 20 Planos 4 

V5833A3017 3 20 Planos 4 

V5833C1066 3 con bypas 15 Planos 0.25 

V5833C1009 3 con bypas 15 Planos 0.4 
V5833C1017 3 con bypas 15 Planos 0.6 

V5833C1017X 3 con bypas 15 Planos 0.6 

V5833C1025 3 con bypas 15 Planos 1 

V5833C1025X 3 con bypas 15 Planos 1 
V5833C1033 3 con bypas 15 Planos 1.6 

V5833C1033X 3 con bypas 15 Planos 1.6 

V5833C1140 3 con bypas 20 Planos 2.5 

V5833C1041 3 con bypas 20 Planos 2.5 
V5833C1041X 3 con bypas 20 Planos 2.5 

V5833C1058 3 con bypas 20 Planos 4 

V5833C1058X 3 con bypas 20 Planos 4 

V5833C1152 3 con bypas 20 Planos 4 

Accesorios         

AC-15FS Kit de fijación soldada para válvulas de DN=15, tuberías de 12 mm 
(consiste en una tuerca de unión, un anillo para soldar y una arandela) 

AC-20FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 15 mm 
(consiste en una tuerca de unión, en un anillo para soldar y una 
arandela) 

AC-15FT 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, tuberías 
de 3/8" (consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una 
arandela) 

AC-20FT Kit de fijación roscada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una arandela) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera extremos planos 

V5832A 

V5833A 

V5833C 

AC-xxFS 

AC-xxFT 
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Código Vías DN Extremos KV 

V5822A1006 2 15 Cónicos 0.16 

V5822A1014 2 15 Cónicos 0.25 

V5822A1022 2 15 Cónicos 0.4 

V5822A1030 2 15 Cónicos 0.6 

V5822A1048 2 15 Cónicos 1 

V5822A1055 2 15 Cónicos 1.6 

V5822A1063 2 20 Cónicos 2.5 

V5822A1071 2 20 Cónicos 4 

V5823A2003 3 15 Cónicos 0.25 

V5823A2011 3 15 Cónicos 0.4 

V5823A2029 3 15 Cónicos 0.6 

V5823A2037 3 15 Cónicos 1 

V5823A2045 3 15 Cónicos 1.6 

V5823A2151 3 20 Cónicos 2.5 

V5823A2052 3 20 Cónicos 2,5 

V5823A2060 3 20 Cónicos 4 

V5823A2169 3 20 Cónicos 4 

V5823C2009 3 con bypas 15 Cónicos 0.25 

V5823C2017 3 con bypas 15 Cónicos 0.4 

V5823C2025 3 con bypas 15 Cónicos 0.6 

V5823C2033 3 con bypas 15 Cónicos 1 

V5823C2041 3 con bypas 15 Cónicos 1.6 

V5823C4021 3 con bypas 15 Cónicos 1.6 

V5823C2157 3 con bypas 20 Cónicos 2.5 

V5823C2058 3 con bypas 20 Cónicos 2.5 

V5823C2066 3 con bypas 20 Cónicos 4 

V5823C2165 3 con bypas 20 Cónicos 4 

Accesorios         

ACN-15T 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión y una pieza 
roscada) 

ACN-20T Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión y una pieza roscada) 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera extremos cónicos 

V5822A 

V5823A 

V5823C 

ACN-xxT 
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Válvulas lineales 6,5mm de carrera 

ALIMENTACIÓN
LONGITUD 
DE CABLE 
(METROS)

TÉRMICO 
(POSICIÓN 

DEL MUELLE)
3 PUNTOS PROPORCIONAL MANUAL FINAL DE 

CARRERA

24 2.5 ABAJO MT8-024-NC-2.5M

24 1 ABAJO MT8-024-NC

24 2.5 ARRIBA MT8-024-NO-2.5M

24 1 ARRIBA MT8-024-NO

24 1 ABAJO MT8-024S-NC

24 1 ARRIBA MT8-024S-NO

230 2.5 ABAJO MT8-230-NC-2.5M

230 1 ABAJO MT8-230-NC

230 2.5 ARRIBA MT8-230-NO-2.5M

230 1 ARRIBA MT8-230-NO

230 1 ABAJO MT8-230S-NC

230 1 ARRIBA MT8-230S-NO

24 Vac / dc 1.5 ARRIBA M5410C1001

230 Vac 1.5 ARRIBA M5410L1001

24 1.5 M7410C1007

24 1.5 REF7343816

24 2.5 REF7343817

24 1.5 M7410C1007-3M

24 5 M7410C1007-5M

24 10 M7410C1007-10M

24 1.5 M6410A1029

24 0 M6435A1004

24 1.5 M6410C2023

24 1.5 M7410E2026

230 1.5 M6410L2023

24 1.5 2 M6410C4029

230 1.5 2 M6410L4029

24 1.5 M7410E1002

24 10 M7410E1002-10M

24 1.5 M7410F1000

24 1.5 2 M7410E4022
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
360 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

12 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

150 (seg.)
F (N) 180

VÁSTAGO
mm 8 6.5 6.5

Extremos Cónicos Extremos Planos

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº KVS DN

16 2 120ºC VSMC-215-0.16 VSMF-215-0.16 0.16 15 600

16 2 120ºC VSMC-215-0.25 VSMF-215-0.25 0.25 15 600

16 2 120ºC VSMC-215-0.4 VSMF-215-0.4 0.4 15 600

16 2 120ºC VSMC-215-0.63 VSMF-215-0.63 0.6 15 600

16 2 120ºC VSMC-215-1.0 VSMF-215-1.0 1 15 600

16 2 120ºC VSMC-215-1.6 VSMF-215-1.6 1.6 15 300

16 2 120ºC VSMC-215-2.5 VSMF-215-2.5 2.5 15 100

16 2 120ºC - VSMF-220-2.5 2.5 20 150

16 2 120ºC VSMC-220-4.0 VSMF-220-2.5 4 20 50

16 2 120ºC VSMC-225-6.3P VSMF-225-6.3P 6.3 25 250

16 2 120ºC VSMC-225-8.0P VSMF-225-8.0P 8 25 250

16 2 120ºC VSMC-315-0.25 VSMF-315-0.25 0.25 15 600

16 2 120ºC VSMC-315-0.4 VSMF-315-0.4 0.4 15 600

16 2 120ºC VSMC-315-0.63 VSMF-315-0.63 0.6 15 600

16 2 120ºC VSMC-315-1.0 VSMF-315-1.0 1 15 600

16 2 120ºC VSMC-315-1.6 VSMF-315-1.6 1.6 15 300

16 2 120ºC VSMC-315-2.5 VSMF-315-2.5 2.5 15 100

16 2 120ºC VSMC-320-2.5 VSMF-320-2.5 2,5 20 150

16 2 120ºC VSMC-320-4.0 VSMF-320-4.0 4 20 50

16 2 120ºC VSMC-325-6.3P VSMF-325-6.3P 6.3 25 250

16 2 120ºC VSMC-325-8.0P VSMF-325-8.0P 8 25 250

16 2 120ºC VSMC-415-0,4 VSMF-415-0.4 0.4 15 600

16 2 120ºC VSMC-415-0.63 VSMF-415-0.63 0.6 15 600

16 2 120ºC VSMC-415-1.0 VSMF-415-1.0 1 15 600

16 2 120ºC VSMC-415-1.6 VSMF-415-1.6 1.6 15 300

16 2 120ºC VSMC-415-2.5 VSMF-415-2.5 2.5 15 100

16 2 120ºC VSMC-420-2.5 VSMF-420-2.5 2,5 20 150

16 2 120ºC VSMC-420-4.0 VSMF-420-4.0 4 20 50

16 2 120ºC VSMC-425-6.3P VSMF-425-6.3P 6.3 25 250

16 2 120ºC VSMC-425-8.0P VSMF-425-8.0P 8 25 250

90

250

250

2 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

VÁSTAGO 6,5MM

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

REFERENCIA ∆p clos. (kPa)

50

600

600

600

600

600

300

100

50

600

600

300

100

150

250

250

150

3 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

4 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

600

600

600

300

100

150

50

250

250

600

600
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Código Vías DN Extremos KV 

VSMF-215-0.16 2 15 Planos 0.16 

VSMF-215-0.25 2 15 Planos 0.25 

VSMF-215-0.4 2 15 Planos 0.4 
VSMF-215-0.63 2 15 Planos 0.6 

VSMF-215-0.63-X 2 15 Planos 0.6 

VSMF-215-1.0 2 15 Planos 1 

VSMF-215-1.0-X 2 15 Planos 1 
VSMF-215-1.6 2 15 Planos 1.6 

VSMF-215-1.6-X 2 15 Planos 1.6 

VSMF-215-2.5 2 15 Planos 2.5 

VSMF-220-2.5 2 20 Planos 2.5 
VSMF-220-2.5-X 2 20 Planos 2.5 

VSMF-220-4.0 2 20 Planos 4 

VSMF-225-6.3P 2 25 Planos 6.3 

VSMF-225-8.0P 2 25 Planos 8.0 
VSMF-315-0.25 3 15 Planos 0.25 

VSMF-315-0.4 3 15 Planos 0.4 

VSMF-315-0.63 3 15 Planos 0.6 

VSMF-315-1.0 3 15 Planos 1 
VSMF-315-1.6 3 15 Planos 1.6 

VSMF-315-2.5 3 15 Planos 2.5 

VSMF-320-2.5 3 20 Planos 2.5 

VSMF-320-4.0 3 20 Planos 4 
VSMF-325-6.3P 3 25 Planos 6.3 

VSMF-325-8.0P 3 25 Planos 8.0 

VSMF-415-0.63 3 con bypas 15 Planos 0.6 

VSMF-415-0.63-X 3 con bypas 15 Planos 0.6 
VSMF-415-1.0 3 con bypas 15 Planos 1 

VSMF-415-1.0-X 3 con bypas 15 Planos 1 

VSMF-415-1.6 3 con bypas 15 Planos 1.6 

VSMF-415-1.6-X 3 con bypas 15 Planos 1.6 

VSMF-415-2.5 3 con bypas 15 Planos 2.5 
VSMF-420-2.5 3 con bypas 20 Planos 2.5 

VSMF-420-4.0 3 con bypas 20 Planos 4 

Accesorios         

AC-15FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=15, tuberías de 12 
mm (consiste en una tuerca de unión, un anillo para soldar y 
una arandela) 

AC-20FS 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 15 
mm (consiste en una tuerca de unión, en un anillo para soldar 
y una arandela) 

AC-15FT 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión, una pieza 
roscada y una arandela) 

AC-20FT 
Kit de fijación roscada para válvulas de DN=20, tuberías de 
1/2" (consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y 
una arandela) 

ACS-25T 
Kit de fijación soldada para válvulas de DN=25, tuberías de 1" 
(consiste en una tuerca de unión, una pieza roscada y una 
arandela) 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera extremos planos 

VSOF-2xx 

VSOF-3xx 

VSMF-4xx 

AC-xxFS 

AC-xxFT AC-25T 
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Código Vías DN Extremos KV 

VSMC-215-0.63 2 15 Cónicos 0.63 

VSMC-415-0.63 3 con bypas 15 Cónicos 0.63 

Accesorios         

ACN-15C 
Kit para la fijación a compresión de válvulas de DN=15, tamaño de 
tubería de 15 mm (consiste en una tuerca de unión y un anillo de 
compresión) 

ACN-20C 
Kit para la fijación a compresión de válvulas de DN=20, tamaño de 
tubería de 20 mm (100 unidades) (consiste en una tuerca de unión 
y un anillo de compresión) 

ACN-15T 
Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=15, 
tuberías de 3/8" (consiste en una tuerca de unión y una pieza 
roscada) 

ACN-20T Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 1/2" 
(consiste en una tuerca de unión y una pieza roscada) 

Código Vías DN Extremos KV 

V5078B1005 3 15 Roca interna 2.5 

V5078B1013 3 20 Roca interna 3.3 

V5078A1015 3 20 Roca Externa 3.3 

V5078B1021 3 25 Roca interna 5.0 

V5078A1023 3 25 Roca Externa 5.0 

V5078B1039 3 32 Roca interna 5.0 

V5078B1047 3 40 Roca interna 11.0 

V5078B1054 3 50 Roca interna 13.0 

Código Vías DN Extremos KV 

V5852A2049 2 15 Soldar (hembra) 1 

V5862A2054 2 15 Internamente roscada 1.6 

V5863A2020 3 15 Internamente roscada 0.64 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera extremos cónicos 

ACN-xxC 

VSOC-2xx 

VSOC-4xx 

ACN-xxT 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera rosca interna 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera 

V5852A2049 V5862A2054 
 

V5863A2020 
 

V5078B 
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Código Vías DN Extremos KV 

V5825B1001 0.25 15 Planos 0.25 

V5825B1019 0.4 15 Planos 0.4 

V5825B1027 0.6 15 Planos 0.6 

V5825B1035 1 15 Planos 1 

V5825B1043 1.6 15 Planos 1.6 

V5825B1050 2.5 20 Planos 2.5 

V5825B1068 4 20 Planos 4 

V5825B1076 6.3 25 Planos 6.3 

V5825B1084 10 32 Planos 10 

Accesorios  

ACS-15T Racor de rosca externo para válvula DN15, tamaño de tubo R1/2” 

ACS-15W Kit de fijación soldada para válvulas de DN=15, tuberías de 1/2" 

ACS-20T Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=20, 
tuberías de R3/4" 

ACS-20W Kit de fijación soldada para válvulas de DN=20, tuberías de 3/4" 

ACS-25T Racor roscado externo para válvula DN25, tamaño de tubería R1, 
con junta plana 

ACS-25W Kit de fijación soldada para válvulas de DN=25, tuberías de 1" 

ACS-32T Kit de fijación roscada externamente para válvulas de DN=32, 
tuberías de R1 1/4" 

Respuestos  

AK20-25 Adaptador para instalaciones donde estuviera instalado la válvula 
V5872B, DN20 a DN25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera PN25  

ACS-xxT 

ACS-xxW 

AKxx-xx 
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Código Vías DN Extremos KV 

V5832B2075 2 25 Rosca Externa 4 

V5832B2083 2 25 Rosca Externa 6.3 
V5832B2091 2 25 Rosca Externa 10 

V5832B2109 2 32 Rosca Externa 16 

V5832B2117 2 40 Rosca Externa 25 

V5833A2076 3 25 Rosca Externa 4 
V5833A2084 3 25 Rosca Externa 6.3 

V5833A2092 3 25 Rosca Externa 10 

V5833A2100 3 32 Rosca Externa 16 

V5833A2118 3 40 Rosca Externa 25 

Accesorios         

AC-25T Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=25, tuberías de 1" 

AC-25TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=25, tuberías de 1" 

AC-32T Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=32, tuberías de 1 
1/4" 

AC-32TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=32, tuberías de 1 
1/4" 

AC-40T Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=40, tuberías de 1 
1/2" 

AC-40TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=40, tuberías de 1 
1/2" 

Válvulas lineales 6,5mm de carrera 

ALIMENTACIÓN
LONGITUD 
DE CABLE 
(METROS)

FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD 3 PUNTOS PROPORCIONAL MANUAL FINAL DE 

CARRERA

24 1.5 M7410C1015

24 1.5 M6410C2031

24 1.5 M7410E2034

24 1.5 2 ML6410C4037

230 1.5 M6410L2031

230 1.5 2 M6410L4037

24 1.5 M7410E1028

24 1.5 2 M7410E4030

24 N.A ML7430E1005

24 N.A ML7435E1004

24 N.A ML6435B1008

230 N.A ML6435B1016
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
150 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

15 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

60 (seg.)
F (N) 300

VÁSTAGO MM

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº KVS DN

16 2 130ºC 4 25 1600

16 2 130ºC 6.3 25 1600

16 2 130ºC 10 25 1600

16 2 130ºC 16 32 1200

16 2 130ºC 25 40 1000

16 2 130ºC 4 25 600

16 2 130ºC 6.3 25 600

16 2 130ºC 10 25 600

16 2 130ºC 16 32 300

16 2 130ºC 25 40 300

400

EXTERNAMENTE ROSCADA

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

6.5

VÁSTAGO 6,5MM

3 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

V5833A2076 1600

V5833A2084 1600

V5833A2092

REFERENCIA ∆p clos. (kPa)
2 VÍAS ABAJO 

PARA ABRIR
V5832B2075 1600

V5832B2083 1600

V5832B2091 1600

V5832B2109 1200

V5832B2117 1000

1600

V5833A2100 1200

V5833A2118 1000

Válvulas lineales 6,5mm de carrera 

AC-xxTF 

AC-xxT 

V5832B V5833A 
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FUNCION DE 
SEGURIDAD

ML6420A3007

ML6420A3049

ML7420A6025T

ML7420A6025

ML7420A6009T

ML7420A6009

ML7420A3055

ML6420A3015

ML6420A3072

ML7420A6017T

ML7420A6017

ML7420A3063

ML6420A3023

ML6420A3031

Arriba ML6425B3013

Abajo ML6425A3022

Abajo ML7425A3013

Arriba ML7425B3012

Abajo ML6425A3006

Abajo ML7425A6008T

Abajo ML7425A6008

Abajo ML6425A3014

Arriba ML6425B3005

Arriba ML7425B6007T

Arriba ML7425B6007

Arriba ML6425B3021

ML6421A3005

ML7421A3004

ML6421A3013

ML6421A1017

ML7421A1032
TIEMPO DE 

FUNC.
60 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

30 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

108 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

114 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

95 (seg.)
F (N)

VÁSTAGO
mm

EXTERNAMENTE 
ROSCADA

INTERNAMENTE 
ROSCADAS

PN DN

16 V5011E1165 V5011R1000 15

16 V5011E1171 V5011R1018 15

16 V5011E1189 V5011R1026 15

16 V5011E1197 V5011R1034 15

16 V5011E1205 V5011R1042 15

16 V5011E1213 V5011R1059 20

16 V5011E1221 V5011R1067 25

16 V5011E1229 V5011R1075 32

16 V5011E1237 V5011R1083 40

16 V5011E1245 V5011R1091 50

16 V5011S1005 15
16 V5011S1013 15
16 V5011S1021 15
16 V5011S1039 15
16 V5011S1047 15
16 V5011S1054 20
16 V5011S1062 25
16 V5011S1070 32
16 V5011S1088 40
16 V5011S1096 50
16 V5013E1063 V5013R1032 15
16 V5013E1071 V5013R1040 15
16 V5013E1089 V5013R1057 20
16 V5013E1097 V5013R1065 25
16 V5013E1105 V5013R1073 32
16 V5013E1113 V5013R1081 40
16 V5013E1121 V5013R1099 50

1600
1500
850

24

24

1600
1600
1500
850

1600

1600

1600

1500

850

24

24

24

24

24

230

24

24

24

24

24

24

230

24

24

PROPORCIONAL MANUAL

24

24

24

230

24

24

24

24

ALIMENTACIÓN 3 PUNTOS

230

24

24

230

24

24

VÁLVULA R A NGO DE Tº REFERENCIA KVS

700

25 460

600 1800

20

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)

40

VÁSTAGO 20MM

2.5 1600

4 1600

6.3 1600

10 1000

16

2 VÍAS  ARRIBA 
PARA ABRIR

2 to 120 °C max.
1600 kPa  120 to 170

°C max. 1490 kPa

0.63 1600

1 1600

1.6 1600

260

2 VÍAS  ARRIBA 
PARA ABRIR 
(Vapor/Agua)

2 to 120 °C max. 1600
kPa  120 to 170 °C

max. 1490 kPa

0.63 1600
1 1600

1.6 1600
2.5

16 700
25 460
40 260

1600
4 1600

6.3 1600
10 1000

16 700
25 460
40 260

3 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

2 to 120 °C max.
1600 kPa  120 to 170

°C max. 1490 kPa

2.5 1600
4 1600

6.3 1600
10 1000

Válvulas lineales 20mm de carrera 
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Código Vías DN Conexión KV 

V5011E1165 2 15 Rosca externa 0.63 
V5011E1189 2 15 Rosca externa 1.6 

V5011E1197 2 15 Rosca externa 2.5 

V5011E1205 2 15 Rosca externa 4 

V5011E1213 2 20 Rosca externa 6.3 
V5011E1221 2 25 Rosca externa 10 

V5011E1229 2 32 Rosca externa 16 

V5011E1237 2 40 Rosca externa 25 

V5011E1245 2 50 Rosca externa 40 
V5013E1063 3 15 Rosca externa 2.5 

V5013E1071 3 15 Rosca externa 4 

V5013E1089 3 20 Rosca externa 6.3 

V5013E1097 3 25 Rosca externa 10 
V5013E1105 3 32 Rosca externa 16 

V5013E1113 3 40 Rosca externa 25 

V5013E1121 3 50 Rosca externa 40 

Accesorios         

AC-15TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=15, tuberías de 1/2" 

AC-20TF Accesorio de fijación para valvulas ext. roscadas de 
DN=20, tuberías de 3/4" 

AC-25TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=25, tuberías de 1" 

AC-32TF Accesorio de fijación para valvulas ext. roscadas de 
DN=32, tuberías de 1 1/4" 

AC-40TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=40, tuberías de 1 1/2" 

AC-50TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=50, tuberías de 2" 

Código Vías DN Conexión KV 

V5011S1005 2 15 Rosca Interna 0.63 

V5011S1021 2 15 Rosca Interna 1.6 

V5011S1039 2 15 Rosca Interna 2.5 

V5011S1047 2 15 Rosca Interna 4 

V5011S1054 2 20 Rosca Interna 6.3 

V5011S1062 2 25 Rosca Interna 10 

V5011S1070 2 32 Rosca Interna 16 

V5011S1088 2 40 Rosca Interna 25 

V5011S1096 2 50 Rosca Interna 40 

Accesorios         

AC-15TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=15, 
tuberías de 1/2" 

AC-20TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=25, 
tuberías de 3/4" 

AC-25TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=25, 
tuberías de 1" 

AC-32TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=32, 
tuberías de 1 1/4" 

AC-40TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=40, 
tuberías de 1 1/2" 

AC-50TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de DN=50, 
tuberías de 2" 

Válvulas lineales 20mm de carrera rosca externa 

V5011E V5013E 

AC-xxTF 

Válvulas lineales 20mm de carrera rosca externa. 
Interior Inox 

AC-xxTF 

V5011E 
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Código Vías DN Conexión KV 

V5011R1000 2 15 Rosca Interna 0.63 

V5011R1018 2 15 Rosca Interna 1 

V5011R1026 2 15 Rosca Interna 1.6 

V5011R1034 2 15 Rosca Interna 2.5 

V5011R1042 2 15 Rosca Interna 4 

V5011R1059 2 20 Rosca Interna 6.3 

V5011R1067 2 25 Rosca Interna 10 

V5011R1075 2 32 Rosca Interna 16 

V5011R1083 2 40 Rosca Interna 25 

V5011R1091 2 50 Rosca Interna 40 

V5013R1032 3 15 Rosca Interna 2.5 

V5013R1040 3 15 Rosca Interna 4 

V5013R1057 3 20 Rosca Interna 6.3 

V5013R1065 3 25 Rosca Interna 10 

V5013R1073 3 32 Rosca Interna 16 

V5013R1081 3 40 Rosca Interna 25 

V5013R1099 3 50 Rosca Interna 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válvulas lineales 20mm de carrera rosca interna 

V5011R 

V5013R 

V5013N 
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FUNCION DE 
SEGURIDAD MANUAL

ML6420A3007

ML6420A3049

ML7420A6025T

ML7420A6025

ML7420A6009T

ML7420A6009

ML7420A3055

ML6420A3015

ML6420A3072

ML7420A6017T

ML7420A6017

ML7420A3063

ML6420A3023

ML6420A3031

Arriba ML6425B3013

Abajo ML6425A3022

Abajo ML7425A3013

Arriba ML7425B3012

Abajo ML6425A3006

Abajo ML7425A6008T

Abajo ML7425A6008

Abajo ML6425A3014

Arriba ML6425B3005

Arriba ML7425B6007T

Arriba ML7425B6007

Arriba ML6425B3021

ML6421A3005

ML7421A3004

ML6421A3013

ML6421A1017

ML7421A1032

TIEMPO DE 
FUNC.

60 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

30 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

108 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

114 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

95 (seg.)

F (N)
VÁSTAGO 

mm

VÁLVULA PN KVS DN
16 0.25 15
16 0.4 15
16 0.63 15
16 1 15
16 1.6 15
16 2.5 15
16 4 15
16 4 20
16 6.3 20
16 10 25
16 16 32
16 25 40
16 40 50
16 63 65
16 100 80
16 0.4 15
16 0.63 15
16 1 15
16 1.6 15
16 2.5 15
16 4 15
16 6.3 20
16 10 25
16 16 32
16 25 40
16 40 50
16 63 65
16 100 80

25/40 0.25 15
25/40 0.4 15
25/40 0.63 15
25/40 1 15
25/40 1.6 15
25/40 2.5 15
25/40 4 15
25/40 6.3 20
25/40 10 25
25/40 16 32
25/40 25 40
25/40 40 50
25/40 63 65

200
120

1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
600

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

750
500

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)
1600
1600
1600
1600
1600
1000
1000
1000
1000
1000
600
350
200
120
50

1600
1600
1600
1600
1600

2500
2500
2500
2500
2000
1300

750
500
230

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1300

230

24

24

230

24

24

24

24

24

24

24

230

24

24

24

ALIMENTACIÓN

24

24

24

24

24

24

24

230

24

24

24

24

24

230

24

24

2 ... 120°C: max. 4000kPa
120 ... 150°C: max. 3920kPa
150 ... 200°C: max. 3800kPa
200 ... 220°C: max. 3720kPa

2 VÍAS
ARRIBA PARA ABRIR

600 1800

20

350

2 VÍAS
ARRIBA PARA ABRIR

2...180 °C; max. 1600 kPa

2...120 °C; max. 1600 kPa
120...150 °C; max. 1400 kPa
150...170 °C; max. 1370 kPa 

V5049A2027
V5049A2035
V5049A2043
V5049A1425
V5049A1433
V5049A1441
V5049A1458
V5049A1508
V5049A1565
V5049A1573
V5049A1581
V5049A1599
V5049A1607

V5016A1010
V5016A1028
V5016A1036
V5016A1044
V5016A1051
V5016A1069
V5016A1077

PROPORCIONAL3 PUNTOS

EMBRIDADA

VÁSTAGO 20MM

V5328A1039

V5328A1013
V5328A1021

V5328A1153
V5328A1005

R A NGO DE Tº REFERENCIA

V5328A1062

2 VÍAS
ARRIBA PARA ABRIR

V5328A1138
V5328A1146

V5328A1096

V5328A1047
V5328A1054

V5328A1070
V5328A1088

V5328A1104
V5328A1112

V5016A1085
V5016A1093
V5016A1101
V5016A1119
V5016A1127
V5016A1135

Válvulas lineales 20mm de carrera embridadas 
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Código Vías DN KV Conexión 

V5328A1146 2 15 0.4 Embridada 

V5328A1153 2 15 0.63 Embridada 

V5328A1005 2 15 1 Embridada 

V5328A1013 2 15 1.6 Embridada 

V5328A1021 2 15 2.5 Embridada 

V5328A1039 2 15 4 Embridada 

V5328A1047 2 20 4 Embridada 

V5328A1054 2 20 6.3 Embridada 

V5328A1062 2 25 10 Embridada 

V5328A1070 2 32 16 Embridada 

V5328A1088 2 40 25 Embridada 

V5328A1096 2 50 40 Embridada 

V5328A1104 2 65 63 Embridada 

V5328A1112 2 80 100 Embridada 

Código Vías DN KV Conexión 

V5016A1010 2 15 0.4 Embridada 

V5016A1028 2 15 0.63 Embridada 

V5016A1036 2 15 1 Embridada 

V5016A1044 2 15 1.6 Embridada 

V5016A1051 2 15 2.5 Embridada 

V5016A1069 2 15 4 Embridada 

V5016A1077 2 20 6.3 Embridada 

V5016A1085 2 25 10 Embridada 

V5016A1093 2 32 16 Embridada 

V5016A1101 2 40 25 Embridada 

V5016A1119 2 50 40 Embridada 

V5016A1127 2 65 63 Embridada 

V5016A1135 2 80 100 Embridada 

Código Vías DN KV Conexión 

V5049A2043 2 15 0.63 Embridada 

V5049A1433 2 15 1.6 Embridada 

V5049A1441 2 15 2.5 Embridada 

V5049A1458 2 15 4 Embridada 

V5049A1508 2 20 6.3 Embridada 

V5049A1565 2 25 10 Embridada 

V5049A1573 2 32 16 Embridada 

V5049A1581 2 40 25 Embridada 

V5049A1599 2 50 40 Embridada 

V5049A1607 2 65 63 Embridada 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN16, V5328A 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN16, V5016A 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN25/40, V5049A 
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Válvulas lineales 20mm de carrera embridadas 

FUNCION DE 
SEGURIDAD MANUAL

ML6420A3007

ML6420A3049

ML7420A6025T

ML7420A6025

ML7420A6009T

ML7420A6009

ML7420A3055

ML6420A3015

ML6420A3072

ML7420A6017T

ML7420A6017

ML7420A3063

ML6420A3023

ML6420A3031

Arriba ML6425B3013

Abajo ML6425A3022

Abajo ML7425A3013

Arriba ML7425B3012

Abajo ML6425A3006

Abajo ML7425A6008T

Abajo ML7425A6008

Abajo ML6425A3014

Arriba ML6425B3005

Arriba ML7425B6007T

Arriba ML7425B6007

Arriba ML6425B3021

ML6421A3005

ML7421A3004

ML6421A3013

ML6421A1017

ML7421A1032

TIEMPO DE 
FUNC.

60 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

30 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

108 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

114 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

95 (seg.)

F (N)
VÁSTAGO 

mm

VÁLVULA PN KVS DN
25 0.63 15
25 1 15
25 1.6 15
25 2.5 15
25 4 15
25 6.3 20
25 10 25
25 16 32
25 25 40
25 40 50
25 63 65
25 100 80
16 2.5 15
16 4 15
16 6.3 20
16 10 25
16 16 32
16 25 40
16 40 50
16 63 65
16 100 80
6 2.5 15
6 4 15
6 6.3 20
6 10 25
6 16 32
6 25 40
6 40 50
6 63 65
6 100 80

25/40 2.5 15
25/40 4 15
25/40 6.3 20
25/40 10 25
25/40 16 32
25/40 25 40
25/40 40 50
25/40 63 65
25/40 100 80

VÁSTAGO 
20MM

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

R A NGO DE Tº REFERENCIA ∆p clos. (kPa)

24

24

600 1800

EMBRIDADA 20

24

24

230

24

24

230

24

230

24

24

24

24

24

24

24

24

24

230

24

24

24

24

24

230

24

24

24

ALIMENTACIÓN 3 PUNTOS PROPORCIONAL

24

24

1300
200 750
120 500
50 230

2500
1000 2500
1000 2500
1000 2500
600 2000

600
480 600
260 600
160 600
100 400

400
600
600
600
600

1000
790 1000
480 1000
260 1000
160 650

2500
1000
1000
1000

2500
2500
2500
2500

2500
2500
2500
2500

V5025A1092
V5025A1100
V5025A1118
V5025A1126
V5025A1134

2...120 °C (max. 2500 kPa)
120...160 °C (max. 2250 kPa
160...200 °C (max. 2000 kPa)

2 VÍAS
ARRIBA PARA ABRIR

2500

2500

2500

V5025A1027
V5025A1035
V5025A1043
V5025A1050
V5025A1068
V5025A1076
V5025A1084

2 ... 120 °C; 1600 kPa
120 ... 150 °C; 1440 kPa
150 ... 170 °C; 1370 kPa

V5329A1046
V5329A1053

3 VÍAS
ABAJO PARA ABRIR

V5329A1004
V5329A1012
V5329A1020
V5329A1038

V5329A1061
V5329A1079
V5329A1087

V5329C1059
V5329C1067

V5329C1034
V5329C1042

100

600

3 VÍAS
ABAJO PARA ABRIR

2 ... 120 °C; 600 kPa
120 ... 150 °C; 540 kPa
150 ... 170 °C; 510 kPa 

V5329C1000
V5329C1018
V5329C1026

V5050A1165

V5329C1083
V5329C1075

1000

V5050A1173

3 VÍAS
ABAJO PARA ABRIR

2 ... 120 °C; max. 4000 kPa
120 ... 150 °C; max. 3920 kPa
150 ... 200 °C; max. 3800 kPa
200 ... 220 °C; max. 3720 kPa

V5050A1124
V5050A1132
V5050A1140

V5050A1207

V5050A1157

V5050A1181
V5050A1199

350
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Código Vías DN KV Conexión 

V5025A1027 2 15 0.63 Embridada 

V5025A1035 2 15 1 Embridada 

V5025A1050 2 15 2.5 Embridada 

V5025A1068 2 15 4 Embridada 

V5025A1076 2 20 6.3 Embridada 

V5025A1084 2 25 10 Embridada 

V5025A1092 2 32 16 Embridada 

V5025A1100 2 40 25 Embridada 

V5025A1118 2 50 40 Embridada 

V5025A1126 2 65 63 Embridada 

V5025A1134 2 80 100 Embridada 

Código Vías DN KV Conexión 

V5050A1124 3 15 2.5 Embridada 

V5050A1140 3 20 6.3 Embridada 

V5050A1157 3 25 10 Embridada 

V5050A1165 3 32 16 Embridada 

V5050A1173 3 40 25 Embridada 

V5050A1181 3 50 40 Embridada 

V5050A1199 3 65 63 Embridada 

V5050A1207 3 80 100 Embridada 

Código Vías DN KV Conexión 

V5329A1004 3 15 2.5 Embridada 

V5329A1012 3 15 4 Embridada 

V5329A1020 3 20 6.3 Embridada 

V5329A1038 3 25 10 Embridada 

V5329A1046 3 32 16 Embridada 

V5329A1053 3 40 25 Embridada 

V5329A1061 3 50 40 Embridada 

V5329A1079 3 65 63 Embridada 

V5329A1087 3 80 100 Embridada 

Código Vías DN KV Conexión 

V5329C1000 3 15 2.5 Embridada 

V5329C1018 3 15 4 Embridada 

V5329C1026 3 20 6.3 Embridada 

V5329C1034 3 25 10 Embridada 

V5329C1042 3 32 16 Embridada 

V5329C1059 3 40 25 Embridada 

V5329C1067 3 50 40 Embridada 

V5329C1075 3 65 63 Embridada 

V5329C1083 3 80 100 Embridada 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN25, V5025A 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN16, V5329A 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN6, V5329C 

Válvulas lineales 20mm de carrera 
embridadas PN25/40, V5050A 
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Válvulas lineales 38mm de carrera embridadas 

ALIMENTACIÓN 3 PUNTOS PROPORCIONAL MANUAL

24 ML7421B3003

24 ML6421B3004

230 ML6421B3012

24 ML6421B1040

24 ML7421B1023
TIEMPO DE 

FUNCIONAMIENTO
175 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

210 (seg.)

F (N)

EMBRIDADA VÁSTAGO 
mm

VÁSTAGO 38MM

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº REFERENCIA KVS DN

16 V5328A1195 160 100

16 V5328A1203 250 125

16 V5328A1211 360 150

16 V5016A1143 160 100

16 V5016A1150 250 125

16 V5016A1168 360 150

25 V5025A1142 160 100

25 V5025A1159 250 125

25 V5025A1167 360 150

6 V5015A1151 140 100

6 V5015A1169 220 125

6 V5015A1177 310 150

16 V5050A1090 160 100

16 V5050A1108 250 125

16 V5050A1116 360 150

16 V5050B1064 160 100

16 V5050B1072 250 125

16 V5050B1080 360 150

3 VÍAS  ARRIBA 
PARA ABRIR

25/40

2 ... 120 °C; max.4000kPa 
120 ... 150 °C; max.3920kPa 
150 ... 200 °C; max.3800kPa 
200 ... 220 °C; max.3720kPa

V5050A1215 160 100

1800

80

1600

3 VÍAS ABAJO 
PARA ABRIR

2 ... 120 °C; max. 600 kPa 

2 VÍAS ARRIBA 
PARA ABRIR

2...180 °C (max. 1600 kPa) 1600

1600

2500

2500

150

120

90

90

230

2500

90

230

90

90

230

2 VÍAS ARRIBA 
PARA ABRIR

2...120 °C (max. 2500 kPa)
120...160 °C(max.2250 kPa)
160...200 °C(max.2000 kPa)

3 VÍAS  ABAJO 
PARA ABRIR

2 ... 120 °C; max.1600 kPa  
120...150 °C; max.1440kPa  
150 ...200°C; max.1280kPa  
200 ...220 °C; max.1200kPa

3 VÍAS ARRIBA 
PARA ABRIR

2 VÍAS ARRIBA 
PARA ABRIR

2...120 °C; max. 1600 kPa
120...150 °C; max. 1440kPa
150...200 °C; max. 1280kPa

38

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)

230

90
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Código Vías DN Conexión KV 

V5016A1143 2 100 Embridada  160 

V5016A1150 2 125 Embridada  250 

V5016A1168 2 150 Embridada  360 

Código Vías DN Conexión KV 

V5328A1195 2 100 Embridada  160 

V5328A1203 2 125 Embridada  250 

V5328A1211 2 150 Embridada  360 

Código Vías DN Conexión KV 

V5025A1142 2 100 Embridada  160 

V5025A1159 2 125 Embridada  250 

V5025A1167 2 150 Embridada  360 

Código Vías DN Conexión KV 

V5050A1215 3 100 Embridada  160 

Código Vías DN Conexión KV 

V5050A1090 3 100 Embridada  160 

V5050A1108 3 125 Embridada  250 

V5050A1116 3 150 Embridada  360 

V5050B1064* 3 100 Embridada  160 

V5050B1072* 3 125 Embridada  250 

V5050B1080* 3 150 Embridada  360 

Código Vías DN Conexión KV 

V5015A1151 3 100 Embridada  140 

V5015A1169 3 125 Embridada  220 

V5015A1177 3 150 Embridada  310 

Válvulas lineales 38mm de carrera 
embridadas PN16, V5016A 

Válvulas lineales 38mm de carrera 
embridadas PN16, V5328A 

Válvulas lineales 38mm de carrera 
embridadas PN25, V5025A 

Válvulas lineales 38mm de carrera 
embridadas PN25, V5050A 

Válvulas lineales 38mm de carrera 
embridadas PN16, V5025A Válvulas lineales 38mm de carrera 

embridadas PN6, V5015A 

*Válvula de acción inversa 
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3 PUNTOS MANUAL

M6061A1013

M6061L1019

M7061E1012

M6061A1021

M6061L1027

M7061E1020

M6061A1039

M6061L1035

M6061A1047

M6061L1043
TIEMPO DE 

FUNC.
90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

96 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

180 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

138 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

210 (seg.)

F (N) 10 30 40
INTERNAMENTE 

ROSCADA EMBRIDADA ÁNGULO

VÁLVULA PN R A NGO 
DE Tº KVS DN

6 V5431A1025 4,0 15 100

6 V5431A1033 6,3 20 100

6 V5431A1041 10 25 100

6 V5431A1058 16 32 100

6 V5431A1066 25 40 40

6 V5431F1032 6,3 20 100

6 V5431F1040 10 25 100

6 V5431F1057 16 32 100

6 V5431F1065 25 40 40

6 V5431F1073 40 50

6 V5431F1081 63 65

6 V5431F1099 100 80 100

6 V5431F1107 160 100 40 100

6 V5431F1115 250 125 40 70

6 V5431F1123 630 150 50

100

100

40

24

24

230

24

24

24

230

24

2-130ºC

2-130ºC

ALIMENTACIÓN

24

230

ÁNGULO 90º

REFERENCIA

100

100

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

90º

∆p clos. (kPa)

20

PROPORCIONAL

Válvulas Rotativas 
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Código Vías DN Conexión KV 

V5431A1025 3 15 Rosca interna 4 

V5431A1033 3 20 Rosca interna 6,3 

V5431A1041 3 25 Rosca interna 10 

V5431A1058 3 32 Rosca interna 16 

V5431A1066 3 40 Rosca interna 25 

Código Vías DN Conexión KV 

V5431F1032 3 20 Embridada 6,3 

V5431F1040 3 25 Embridada 10 

V5431F1057 3 32 Embridada 16 

V5431F1065 3 40 Embridada 25 

V5431F1073 3 50 Embridada 40 

V5431F1081 3 65 Embridada 63 

V5431F1099 3 80 Embridada 100 

V5431F1107 3 100 Embridada 160 

V5431F1115 3 125 Embridada 250 

V5431F1123 3 150 Embridada 630 

Válvulas Rotativas internamente 
roscadas V5431A 

Válvulas Rotativas embridadas V5431F 
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Válvulas de bola DN15-DN32 

ALIMENTACIÓN Cable 
(m)

RETORNO 
POR 

MUELLE
PROPORCIONAL 3 PUNTOS FINAL DE 

CARRERA MANUAL

24 1,5 MVN613A1500

230 1,5 MVN663A1500

24 Vac/dc 1,5 MVN643A1500

24 Vac/dc 1,5 MVN713A1500

24 N0524

24 N0524-SW2

230 ON/OFF N05230-2POS 

24 N05010

24 N05010-SW2

24 Vac/dc ON/OFF S0324-2POS

24 Vac/dc ON/OFF S0324-2POS-SW1

230 ON/OFF S03230-2POS

230 ON/OFF S03230-2POS-SW1 

24 Vac/dc S03010

24 Vac/dc S03010-SW1
TIEMPO DE 

FUNC.
108 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

30 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE FUNC.
45 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)
F (N) 5

EXTERNAMENTE 
ROSCADA ÁNGULO

ÁNGULO 90º

VÁLVULA PN RANGO DE 
Tº REFERENCIA K VS A-AB K VS B-AB DN

25 5 … 120 °C VBG2-15-0.25 0.25 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-0.4 0.4 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-0.63 0.63 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-1 1 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-1.6 1.6 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-2.5 2.5 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-4 4 15

25 5 … 120 °C VBG2-15-6.3 6.3 15

25 5 … 120 °C VBG2-20-4 4 20

25 5 … 120 °C VBG2-20-6.3 6.3 20

25 5 … 120 °C VBG2-20-8.6 8.6 20

25 5 … 120 °C VBG2-25-6.3 6.3 25

25 5 … 120 °C VBG2-25-10 10 25

25 5 … 120 °C VBG2-25-16 16 25

25 5 … 120 °C VBG2-25-25 25 25

25 5 … 120 °C VBG2-32-16 16 32

25 5 … 120 °C VBG2-32-25 25 32

25 5 … 120 °C VBG3-15-0.63 0.63 0.5 15

25 5 … 120 °C VBG3-15-1 1 0.8 15

25 5 … 120 °C VBG3-15-1.6 1.6 1.28 15

25 5 … 120 °C VBG3-15-2.5 2.5 2 15

25 5 … 120 °C VBG3-15-4 4 3.2 15

25 5 … 120 °C VBG3-15-6.3 6.3 5.04 15

25 5 … 120 °C VBG3-20-4 4 3.2 20

25 5 … 120 °C VBG3-20-6.3 6.3 5.04 20

25 5 … 120 °C VBG3-20-8.6 8.6 6.88 20

25 5 … 120 °C VBG3-25-6.3 6.3 5.04 25

25 5 … 120 °C VBG3-25-10 10 8 25

25 5 … 120 °C VBG3-25-16 16 12.8 25

25 5 … 120 °C VBG3-32-16 16 12.8 32

25 5 … 120 °C VBG3-32-25 25 20 32

340

270

5112-11/U

3

90º

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)

890

3

890

680
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Código Vías DN Conexión KV 

VBG3-15-0.63 3 15 Rosca Externa 0.63 
VBG3-15-1 3 15 Rosca Externa 1 

VBG3-15-1.6 3 15 Rosca Externa 1.6 

VBG3-15-2.5 3 15 Rosca Externa 2.5 

VBG3-15-4 3 15 Rosca Externa 4 
VBG3-15-6.3 3 15 Rosca Externa 6.3 

VBG3-20-4 3 20 Rosca Externa 4 

VBG3-20-6.3 3 20 Rosca Externa 6.3 

VBG3-20-8.6 3 20 Rosca Externa 8.6 
VBG3-25-10 3 25 Rosca Externa 10 

VBG3-25-16 3 25 Rosca Externa 16 

VBG3-25-6.3 3 25 Rosca Externa 6.3 

VBG3-32-16 3 32 Rosca Externa 16 

VBG3-32-25 3 32 Rosca Externa 25 

Accesorios         

AC-15TF-1 Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=15, tuberías de 1/2" 

AC-25TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=25, tuberías de 1" 

AC-32TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=32, tuberías de 1 1/4" 

 
 
 
 

Código Vías DN Conexión KV 

VBG2-15-0.25 2 15 Rosca Externa 0.25 

VBG2-15-0.4 2 15 Rosca Externa 0.4 
VBG2-15-0.63 2 15 Rosca Externa 0.63 

VBG2-15-1 2 15 Rosca Externa 1 

VBG2-15-1.6 2 15 Rosca Externa 1.6 

VBG2-15-2.5 2 15 Rosca Externa 2.5 
VBG2-15-4 2 15 Rosca Externa 4 

VBG2-15-6.3 2 15 Rosca Externa 6.3 

VBG2-20-4 2 20 Rosca Externa 4 

VBG2-20-6.3 2 20 Rosca Externa 6.3 
VBG2-20-8.6 2 20 Rosca Externa 8.6 

VBG2-25-10 2 25 Rosca Externa 10 

VBG2-25-16 2 25 Rosca Externa 16 

VBG2-25-25 2 25 Rosca Externa 26 
VBG2-25-6.3 2 25 Rosca Externa 6.3 

VBG2-32-16 2 32 Rosca Externa 16 

VBG2-32-25 2 32 Rosca Externa 25 

Accesorios         

AC-15TF-1 Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=15, tuberías de 1/2" 

AC-25TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=25, tuberías de 1" 

AC-32TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=32, tuberías de 1 1/4" 

Válvulas de bola de 2 vías PN25 

AC-xxTF 

Válvulas de bola de 3 vías PN25 

AC-xxTF 

Válvulas de bola DN40-DN50 
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ALIMENTACIÓN PROPORCIONAL 3 PUNTOS FINAL DE 
CARRERA MANUAL

24 Vac/dc M6061A1013

230 M6061L1019

24 Vac/dc M7061E1012

24 Vac/dc N0524

24 Vac/dc N0524-SW2

230 ON/OFF N05230-2POS 

24 Vac/dc N05010

24 Vac/dc N05010-SW2

24 Vac/dc ON/OFF S0524-2POS

24 Vac/dc ON/OFF S0524-2POS-SW1

230 ON/OFF S05230-2POS

230 ON/OFF S05230-2POS-SW1 

24 Vac/dc S05010

24 Vac/dc S05010-SW1
TIEMPO DE 

FUNC.
90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE FUNC.
45 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)
F (N) 10 5

EXTERNAMENTE 
ROSCADA ÁNGULO

ÁNGULO 90º

VÁLVULA PN RANGO DE 
Tº REFERENCIA K VS A-AB K VS B-AB DN

25 5 … 120 °C VBG2-40-25 25 40

25 5 … 120 °C VBG2-40-40 40 40

25 5 … 120 °C VBG2-50-40 40 50

25 5 … 120 °C VBG2-50-63 65 50

25 5 … 120 °C VBG3-40-25 25 20 40

25 5 … 120 °C VBG3-40-40 40 32 40

25 5 … 120 °C VBG3-50-40 40 32 50

25 5 … 120 °C VBG3-50-63 65 50 50

270

RETORNO POR 
MUELLE

5

90º

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)

680

5112-11/U
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Código Vías DN Conexión KV 

VBG2-40-25 2 40 Rosca Externa 25 

VBG2-40-40 2 40 Rosca Externa 40 

VBG2-50-40 2 50 Rosca Externa 40 

VBG2-50-63 2 50 Rosca Externa 63 

Accesorios         

AC-40TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=40, tuberías de 1 1/2" 

AC-50TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=50, tuberías de 2" 

5112-11/U Acoplamiento para válvulas de Bola DN40-50 para 
actuadores rotativos modelos S03 o N05 

5112-51/U Kit de acoplamiento para válvulas de Bola DN40-50 

Código Vías DN Conexión KV 

VBG3-40-25 3 40 Rosca Externa 25 

VBG3-40-40 3 40 Rosca Externa 40 

VBG3-50-40 3 50 Rosca Externa 40 

VBG3-50-63 3 50 Rosca Externa 63 

Accesorios         

AC-40TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=40, tuberías de 1 1/2" 

AC-50TF Accesorio de fijación para válvulas ext. roscadas de 
DN=50, tuberías de 2" 

5112-11/U Acoplamiento para válvulas de Bola DN40-50 para 
actuadores rotativos modelos S03 o N05 

5112-51/U Kit de acoplamiento para válvulas de Bola DN40-50 

Válvulas de bola 2 vías DN40-DN50 

Válvulas de bola 3 vías DN40-DN50 

AC-xxTF 

AC-xxTF 

5112-11/U 
 

5112-11/U 
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ALIMENTACIÓN
RETORNO 

POR 
MUELLE

PROPORCIONAL 3 PUNTOS FINAL DE 
CARRERA MANUAL

24 Vac/dc N1024

24 Vac/dc N1024-SW2

230 ON/OFF N10230-2POS 

24 Vac/dc N10010

24 Vac/dc N10010-SW2

24 Vac/dc ON/OFF S1024-2POS

24 Vac/dc ON/OFF S1024-2POS-SW1

230 ON/OFF S10230-2POS

230 ON/OFF S10230-2POS-SW1 

24 Vac/dc S10010

24 Vac/dc S10010-SW1

24 Vac/dc N2024

24 Vac/dc N2024-SW2

230 N20230

24 Vac/dc N20010

24 Vac/dc N20010-SW2

24 Vac/dc ON/OFF S2024-2POS

24 Vac/dc ON/OFF S2024-2POS-SW1

230 ON/OFF S20230-2POS

230 ON/OFF S20230-2POS-SW1 

24 Vac/dc S20010

24 Vac/dc S20010-SW1

24 Vac/dc N3424

230 N34230

24 Vac/dc N34010 
TIEMPO DE 

FUNC.
110 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

140 (seg.)

TIEMPO DE FUNC.
45 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

110 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

95 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

45 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

110 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

90 (seg.)

F (N)

EMBRIDADA ÁNGULO

ÁNGULO 90º

VÁLVULA PN R A NGO DE Tº REFERENCIA KVS DN

25 VBF2-50-25 25,0 50

25 VBF2-50-40 40,0 50

25 VBF2-65-63 63 65

25 VBF2-80-100 100 80

16 VBF2-100-160 160 100

16 VBF2-125-250 250,0 125

16 VBF2-150-320 320 150

16 VBF2-150-400 400 150

16 VBF2-150-560 560 150

25 VBF3-50-25 25,0 50

25 VBF3-50-40 40,0 50

25 VBF3-65-63 63 65

25 VBF3-80-100 100 80

16 VBF3-100-160 160 100

16 VBF3-125-250 250,0 125

16 VBF3-150-320 320 150

16 VBF3-150-400 400 150

16 VBF3-150-560 560 150

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

34

90º

↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

∆p clos. (kPa)

500

500

500

500

20

275

275

275

700

700

10

700

700

-30 a 120 °C  
max. presión 2500 kPa en 

DN 50 y DN 80 
max. Presión 1600 kPa en 

DN 100, 125, y 150 
Sin condensación en 

actuador

-30 a 120 °C  
max. presión 2500 kPa en 

DN 50 y DN 80 
max. Presión 1600 kPa en 

DN 100, 125, y 150 
Sin condensación en 

actuador

Válvulas de bola embridadas 
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Código PN DN Conexión KV 

VBF2-50-25 25 50 Embridada 25 

VBF2-50-40 25 50 Embridada 40 

VBF2-65-63 25 65 Embridada 63 

VBF2-80-100 25 80 Embridada 100 

VBF2-100-160 16 100 Embridada 160 

VBF2-125-250 16 125 Embridada 250 

VBF2-150-320 16 150 Embridada 320 

VBF2-150-400 16 150 Embridada 400 

VBF2-150-560 16 150 Embridada 560 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código PN DN Conexión KV 

VBF3-50-25 25 50 Embridada 25 

VBF3-50-40 25 50 Embridada 40 

VBF3-65-63 25 65 Embridada 63 

VBF3-80-100 25 80 Embridada 100 

VBF3-100-160 16 100 Embridada 160 

VBF3-125-250 16 125 Embridada 250 

VBF3-150-320 16 150 Embridada 320 

VBF3-150-400 16 150 Embridada 400 

VBF3-150-560 16 150 Embridada 560 

Código PN DN Conexión KV max 

VBG6-15 16 15 Rosca Externa 1,25 

VBG6-20 16 20 Rosca Externa 2,8 

VBG6-20HF 16 20 Rosca Externa 4 

Accesorios         

VBG6N10 kit de conexión para actuadores N10 .. en válvulas 
VBG6 .. 

VBG6-063GI-15 Carcasa de aislamiento para tipo DN15 

VBG6-063GI-20 Carcasa de aislamiento para tipo DN20 

VBG6-063ZA Base de fijación para VBG6 

VBG6-091SOS Alicates para discos de Kv 

ACS-15T Racor de rosca externo para válvula DN15, tamaño de 
tubo R1/2” 

ACS-20T Kit de fijación roscada externamente para válvulas de 
DN=20, tuberías de R3/4" 

Válvulas de bola embridadas 2 vías 

VBF2 (PN25) 

VBF2 (PN16) 

Válvulas de bola embridadas 3 vías 

VBF2 (PN25) 

VBF2 (PN16) 

Válvulas de bola 6 vías 

VBG6-063ZA 
 

VBG6-063GI-xx 
 

VBG6-091SOS 
 

VBG6N10 

*Actuadores compatibles MR6-24-2POS y MR6-24-010 

ACS-xxT 
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Código PN DN Conexión KV 

V5421B1009 16 25 Embridada 26 
V5421B1017 16 32 Embridada 26 

V5421B1025 16 40 Embridada 50 

V5421B1033 16 50 Embridada 116 

V5421B1041 16 65 Embridada 259 
V5421B1058 16 80 Embridada 377 

V5421B1066 16 100 Embridada 763 

V5421B1074 16 125 Embridada 1030 

V5421B1082 16 150 Embridada 1790 
V5421B1090 16 200 Embridada 3460 

Accesorios         

VCU-SET Accesorio de repuesto para conexionado de 
válvulas rotativas 

VCO2 Disco accesorio de repuesto para conexionado de 
válvulas rotativas 

Código Fuerza 
(Nm) DN Señal KV 

V5422E1001 250 250 0-10Vdc /          
4-20mA 5070 

V5422L1006 250 250 3 puntos 5070 

V5422L1014 600 300 3 puntos 7430 

VCO2 

3 PUNTOS MANUAL

M6061A1021

M6061L1027

M7061E1020

M6061A1039

M6061L1035

M6061A1047

M6061L1043

M6422L1003
TIEMPO DE 

FUNC.
96 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

180 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

138 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

210 (seg.)

TIEMPO DE 
FUNC.

150 (seg.)

F (N) 30

ÁNGULO

VÁLVULA PN R A NGO DE 
Tº KVS DN

16 26,0 25

16 26,0 32

16 50 40

16 116 50

16 259 65

16 377 80 1000

16 763 100 800

16 1030 125

16 1790 150

16 3460 200 300

90º

40

600

400

V5421B1066

V5421B1074

V5421B1082

V5421B1090

-10 a 120ºC

0 a 90ºC

EMBRIDADA

V5421B1009

V5421B1017

V5421B1025

V5421B1033

V5421B1041

V5421B1058

1000

ÁNGULO 90º ↑ ACTUADORES RECOMENDADOS ↑

REFERENCIA ∆p clos. (kPa)

1600

1600

1600

1000

24

24

20

24

24

230

24

230

ALIMENTACIÓN PROPORCIONAL

230

Válvulas de mariposa 

Válvulas de mariposa PN16 

VCU-SET 

Válvulas de mariposa PN10 motorizada 

V5422E 
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Código DN Caudal 
mínimo 

Caudal 
máximo ∆p Kpa 

V500510150350 15 20 350 14 ... 400 

V500510151000 15 100 1000 15 ... 400 

V500510201000 20 100 1000 15 ... 400 

V500510201500 20 200 1500 20 ... 400 

V500510251000 25 100 1000 15 ... 400 

V500510251500 25 200 1500 20 ... 400 

Accesorios         

VA5005LOCK01 Accesorio para bloquear la posición del dial de 
ajuste de caudal 

Código DN Caudal 
mínimo 

Caudal 
Máximo ∆p Kpa 

V500520150350 15 20 350 14 ... 400 

V500520151000 15 100 1000 15 ... 400 

V500520201000 20 100 1000 15 ... 400 

V500520201500 20 200 1500 20 ... 400 

V500520251000 25 100 1000 15 ... 400 

V500520251500 25 200 1500 20 ... 400 

Accesorios         

VA5005LOCK01 Accesorio para bloquear la posición del dial de 
ajuste de caudal 

Código DN Caudal 
mínimo 

Caudal 
máximo ∆p Kpa 

V5004TY10202200 20 220 2200 25 ... 400 

V5004TY10202700 20 270 2700 25 ... 400 

V5004TY10252200 25 220 2200 25 ... 400 

V5004TY10252700 25 270 2700 25 ... 400 

V5004TY10322700 32 270 2700 25 ... 400 

V5004TY10323000 32 300 3000 35 ... 400 

Código DN Caudal 
mínimo 

Caudal 
máximo ∆p Kpa 

V5004TY10150150 15 45 150 20 ... 400 

V5004TY10150600 15 60 600 25 ... 400 

V5004TY10150780 15 78 780 35 ... 400 

V5004TY10201000 20 100 1000 30 ... 400 

V5004TY10201500 20 450 1500 35 ... 400 

V5004TY10251500 25 450 1500 35 ... 400 

Válvulas de control y equilibrado 
independiente de la presión recorrido 
2,5mm con tomas de presión 

VS2600C001 

Válvulas de control y equilibrado 
independiente de la presión recorrido 
2,5mm sin tomas de presión 

Válvulas de control y equilibrado 
independiente de la presión recorrido 
2,9mm con tomas de presión 

Válvulas de control y equilibrado 
independiente de la presión 
recorrido 6mm con tomas de presión 
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Código DN Caudal 

mínimo 
Caudal 
máximo ∆p Kpa 

V5004TY10326000 32 1800 6000 30 ... 400 

V5004TY10409000 40 2700 9000 35 ... 400 

V5004TY10501200 50 3300 11000 40 ... 400 

V5004TY10501700 50 5400 1800 35 ... 400 

V5004TY10651800 65 5400 1800 35 ... 400 

Accesorios         

V5004SA3265 Eje de acoplamiento de repuesto para montar el motor 
M6061 /M7061 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código DN Caudal 
mínimo 

Caudal 
máximo ∆p Kpa 

V5004TF1050 50 2000 20000 40 ... 400 

V5004TF1065 65 3000 30000 30 ... 400 

V5004TF1080 80 3000 30000 30 ... 400 

V5004TF1100 100 5500 55000 30 ... 400 

V5004TF1125 125 9000 90000 35 ... 400 

V5004TF1150 150 15000 150000 50 ... 400 

V5004TF1200HF 200 20000 200000 40 ... 400 

V5004TF1200LF 200 30000 300000 40 ... 400 

V5004TF1250HF 250 30000 300000 40 ... 400 

V5004TF1250LF 250 50000 500000 65 ... 400 

Accesorios         

M5004F1050 Actuador de repuesto para V5004TF1050 

M5004F1065 Actuador de repuesto para V5004TF1065 

M5004F1080 Actuador de repuesto para V5004TF1080 

M5004F1100 Actuador de repuesto para V5004TF1100 

M5004F1125 Actuador de repuesto para V5004TF1125 

M5004F1150 Actuador de repuesto para V5004TF1150 

M5004F1150 Actuador de repuesto para V5004TF1150 

M5004F1200LF Actuador de repuesto para V5004TF1200LF 

M5004F1200HF Actuador de repuesto para V5004TF1200HF 

M5004F1250LF Actuador de repuesto para V5004TF1250LF 

M5004F1250HF Actuador de repuesto para V5004TF1250HF 

Válvulas de control y equilibrado independiente de 
la presión rotativas (90º) con tomas de presión 

*Actuadores compatibles M6061A1013, M6061L1019 y M7061E1012 

Válvulas de control y equilibrado independiente de 
la presión con actuador incluido 

V5004SA3265 

M5004F 



Lista de materiales 2022 Válvulas 
 

Página 87 de 126 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios         

VM242A0101 

Ordenador de mano para medición de la presión diferencial VM242A BasicMes-2 con 4 baterías recargables, juego 
de mangueras con bypass y conexiones rápidas Honeywell SafeCon, cargador de batería, cable USB, dos 
adaptadores Honeywell SafeCon en Rectus 21, dos adaptadores Rectus21 en 3/4 con maleta de transporte con 
protección de espuma software de usuario para PC manual de instrucciones y guía rápida. 

Accesorios válvulas de control y equilibrado 
independiente de la presión 

VM242A0101 
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ACTUADORES 
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Código Alimentación 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Final de 
Carrera 

Tiempo de 
funcionamiento min 

M400-AO 24 Vac Arriba — 5 

M400-AO-2.5M 24 Vac Arriba — 5 

M400-AOE 24 Vac Arriba 1 5 

M400-AOE-2.5M 24 Vac Arriba 1 5 

M400-AG 24 Vac Abajo — 5 

M400-AG-2.5M 24 Vac Abajo — 5 

M400-AGE 24 Vac Abajo 1 5 

M400-AGE-2.5M 24 Vac Abajo 1 5 

M400-BO 230 Vac Arriba — 3.5 

M400-BO-2.5M 230 Vac Arriba — 3.5 

M400-BOE 230 Vac Arriba 1 3.5 

M400-BOE-2.5M 230 Vac Arriba 1 3.5 

M400-BG 230 Vac Abajo — 3.5 

M400-BG-2.5M 230 Vac Abajo — 3.5 

M400-BGE 230 Vac Abajo 1 3.5 

M400-BGE-2.5M 230 Vac Abajo 1 3.5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código Alimentación 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Final de 
Carrera 

Tiempo de 
funcionamiento 

min 

MT4-024-NC 24 Vac/dc Abajo — 4 

MT4-024-NC-2.5M 24 Vac/dc Abajo — 4 

MT4-024-NO 24 Vac/dc Arriba — 4 

MT4-024-NO-2.5M 24 Vac/dc Arriba — 4 

MT4-024S-NC 24 Vac/dc Abajo 1 4 

MT4-024S-NO 24 Vac/dc Arriba 1 4 

MT4-230-NC 230Vac Abajo — 4 

MT4-230-NC-2.5M 230Vac Abajo — 4 

MT4-230-NO 230Vac Arriba — 4 

MT4-230-NO-2.5M 230Vac Arriba — 4 

MT4-230S-NC 230Vac Abajo 1 4 

MT4-230S-NO 230Vac Arriba 1 4 

Actuador Termoeléctrico M400 para válvulas de 
2,5mm de carrera, 100N 

Actuador Termoeléctrico MT4 para válvulas de 
2,5mm de carrera, 90N 
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Código Alimentación Señal de control Cable 
(m) 

Tiempo de 
funcionamiento 

(seg.) 

M7410A1001 24Vac Flotante (3 puntos) 0,9 53 

M7410A1001-3M 24Vac Flotante (3 puntos) 3 53 

Accesorios         

IRA-AD Adaptador para válvulas RA2000 de Danfoss 

 
 
 
 

Código Alimentación 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Señal de 
control 

Tiempo de 
funcionamiento 

min 

M4410C4000 24 VAC/DC Abajo On/off 2 

M4410C4500 24 VAC/DC Arriba On/off 2 

M4410E1510 24 VAC Abajo 0-10V 2 

M4410K1515 24 VDC Abajo 0-10V 2 

M4410L4000 230 VAC Abajo On/off 2 

M4410L4500 230 VAC Arriba On/off 2 

Accesorios         

M44-MOD-1M Cable conector, 1 metro de longitud, 3 x 0,22mm, paquete de 10 
unidades 

M44-MOD-1M/U Cable conector, 1 metro de longitud, 3 x 0,22mm, una unidad 

M44-MOD-3M Cable conector, 3 metros de longitud, 3 x 0,22mm, paquete de 10 
unidades 

M44-MOD-3MH Cable conector libre de halógenos, 3 metros de longitud, 3 x 0,22mm, 
paquete de 10 unidades 

M44-MOD-5M Cable conector, 5 metros de longitud, 3 x 0,22mm, paquete de 10 
unidades 

M44-VA10 Adaptador de válvula VA10, M30 x 1,5, paquete de 10 uds. para 
válvulas con una dimensión de cierre de 11,5 mm 

M44-VA50 Adaptador de válvula VA50, M30 x 1,5, paquete con 10 uds .; para 
válvulas con una dimensión de cierre de 10,5 mm 

Actuador Termoeléctrico M4410 para válvulas de 2,5mm 
de carrera, 100N 

M44-MOD-xM 

M44-VAx0 

Actuador eléctrico M7410A para válvulas de 2,5mm de 
carrera, 90N 
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Código Alimentación Posición Vástago 
sin tensión Cable (m) 

Tiempo de 
funcionamiento 

(seg.) 

M7410E5001 24Vac 0/2 -10V 1,5 70 

M7410E5001-3M 24Vac 0/2 -10V 3 70 

M7410E5001-5M 24Vac 0/2 -10V 5 70 

M7410E5001-10M 24Vac 0/2 -10V 10 70 

Código Aliment. 
Long. 
cable 
(m) 

Térmico Pos. 
Vástago sin 

tensión 
Fuerza 

(N) 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Final de 
carrera 

MT8-024-NC 24 Vac 1 Abajo 90 360 No 

MT8-024-NC-2.5M 24 Vac 2.5 Abajo 90 360 No 

MT8-024-NO 24 Vac 1 Arriba 90 360 No 

MT8-024-NO-2.5M 24 Vac 2.5 Arriba 90 360 No 

MT8-024S-NC 24 Vac 1 Abajo 90 360 Si 

MT8-024S-NO 24 Vac 1 Arriba 90 360 Si 

MT8-230-NC 230 Vac 1 Abajo 90 390 No 

MT8-230-NC-2.5M 230 Vac 2.5 Abajo 90 390 No 

MT8-230-NO 230 Vac 1 Arriba 90 390 No 

MT8-230-NO-2.5M 230 Vac 2.5 Abajo 90 390 No 

MT8-230S-NC 230 Vac 1 Arriba 90 390 Si 

MT8-230S-NO 230 Vac 1 Abajo 90 390 Si 

Actuador eléctrico M7410A para válvulas de 2,5mm 
de carrera, 90N 

Actuador Térmico MT8 para válvulas de 6,5mm de 
carrera, 90N, IP44, sin ajuste manual 



Lista de materiales 2022 Variadores 
 

Página 93 de 126 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código Aliment. 
Long. 
cable 
(m) 

Señal 
de 

control 

Tiempo de 
funcionamiento 

(seg.) 
Final de 
carrera 

Ajuste 
Manual 

M6410C2023 24 Vac  1.5 3 puntos 150 No Si 

M6410C4029 230Vac 1.5 3 puntos 150 2 Si 

M6410L2023 230 Vac 1.5 3 puntos 150 No Si 

M6410L4029 230Vac 1.5 3 puntos 150 2 Si 

M6410L7006 230Vac 1,5 3 puntos 185 - Si 

M7410C1007 24 Vac 1,5 3 puntos 150 No No 

M7410C1007-10M 24 Vac 10 3 puntos 150 No No 

M7410C1007-3M 24 Vac 3 3 puntos 150 No No 

M7410C1007-5M 24 Vac 5 3 puntos 150 No No 

Accesorios             

M7410-ADAPTOR-RING Pack de 100 adaptadores para la válvula de la serie V5077B/V5078B 

Código Aliment. 
Long. 
cable 
(m) 

Señal de 
control 

Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Final de 
carrera 

Ajuste 
Manual 

M7410E1002 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 No No 

M7410E1002-10M 24 Vac 10 0/2..10V 150 No No 

M7410E2026 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 No Si 

M7410E4022 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 2 Si 

Accesorios             

M7410-ADAPTOR-RING Pack de 100 adaptadores para la válvula de la serie 
V5077B/V5078B 

Código Aliment. Longitud 
cable (m) 

Térmico 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Señal de 
control 

Tiempo de 
funcionamiento 

(seg.) 

M6435A1004 24 Vac 1,5 Arriba 3 puntos 60 

Actuador eléctrico M6410/M7410C para válvulas de 
6,5mm de carrera, 180N, control flotante, IP43/IP42. 

Actuador eléctrico M7410E/F/G para válvulas de 
6,5mm de carrera, 180N, IP42. 

Actuador eléctrico M6435A1004 para válvulas de 
6,5mm de carrera, 180N, IP54. 
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Código Aliment. 
Longitud 

cable 
(m) 

Señal 
de 

control 
Tiempo de 
func. (seg.) 

Final de 
carrera 

Ajuste 
Manual 

M7410E1028 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 No No 

M7410E1028-3MB 24 Vac 3 0/2..10V 150 No No 

M7410E2034 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 No Si 

M7410E4030 24 Vac 1.5 0/2..10V 150 2 Si 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Aliment. Longitud 
cable (m) 

Señal de 
control 

Tiempo de 
func. (seg.) 

Final de 
carrera 

Ajuste 
Manual 

M6410C2031 24 Vac  1.5 3 puntos 150 No Si 

M6410C4037 230 Vac 1.5 3 puntos 150 2 SI 

M6410L2031 24 Vac 1.5 3 puntos 150 No SI 

M6410L4037 230Vac 1.5 3 puntos 150 2 Si 

M7410C1015 24 Vac 1.5 3 puntos 150 No No 

Código Aliment. 
Térmico 
Posición 
Vástago 

sin tensión 

Señal de 
control 

Tiempo de 
func. 
(seg.) 

Final de 
carrera 

Ajuste 
Manual 

ML7430E1005 24 Vac - 0/2..10V 15 No Si 

ML7435E1004 24 Vac Arriba 0/2..10V 60 No No 

ML6435B1008 24 Arriba 3 puntos 60 No No 

ML6435B1016 230 Arriba 3 puntos 60 No No 

Actuador eléctrico M6410/M7410 para válvulas de 
6,5mm de carrera, 300N, 3 puntos IP43/42. 

Actuador eléctrico M6410/M7410 para válvulas de 
6,5mm de carrera, 300N, proporcional 0-10V, IP43/42. 

Actuador eléctrico ML7430/ML7435/ML6435 para 
válvulas de 6,5mm de carrera, 400N, IP43/42. 

ML7430E1005 
 

ML7430E1004 / ML6435B 
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Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

ML6420A3007 24 60 3 puntos Si 

ML6420A3015 230 60 3 puntos Si 

ML6420A3072 24 60 3 puntos No 

ML6420A3023 24 30 3 puntos Si 

ML6420A3031 230 30 3 puntos Si 

Código Aliment. 
Térmico 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

ML6425A3006 24 Abajo 108 3 puntos 

ML6425B3005 24 Arriba 108 3 puntos 

ML6425A3014 230 Abajo 108 3 puntos 

ML6425B3021 230 Arriba 108 3 puntos 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

ML7420A6025T 24 60 0-10 V No 

ML7420A6025 24 60 0-10 V No 

ML7420A6009T 24 60 0-10 V Si 

ML7420A6009 24 60 0-10 V Si 

ML7420A6017 24 30 0-10 V Si 

Código Aliment. 
Térmico 
Posición 

Vástago sin 
tensión 

Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

ML7425A6008T 24 Abajo 108 0-10 V 

ML7425A6008 24 Abajo 108 0-10 V 

ML7425B6007T 24 Arriba 108 0-10 V 

ML7425B6007 24 Arriba 108 0-10 V 

Actuador eléctrico ML6420A a 3 puntos 
con 20mm de carrera, 600N, IP54. 

Actuador eléctrico ML7420A con 
control 0-10V con 20mm de carrera, 
600N, IP54. 

Actuador eléctrico ML6425A/B a 3 
puntos con muelle de retorno con 
20mm de carrera, 600N, IP54. 

Actuador eléctrico ML7425A/B con 
control 0-10V con muelle de retorno 
con 20mm de carrera, 600N, IP54. 
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Código Aliment. Fuerza (N) Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

ML6984A4000/U 24 710 63 3 puntos 

Código Aliment. Fuerza (N) 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

ML7984A4009/U 24 710 63 0-10V / 
4- 20 mA 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal 
de 

control 
Ajuste 
Manual 

ML7421A3004 24 114 0-10 V Si 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

ML6421A3005 24 114 3 puntos Si 

ML6421A3013 230 114 3 puntos Si 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

ML6421B3004 24 210 3 puntos Si 

ML6421B3012 230 210 3 puntos Si 

Código Aliment. 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 

Señal 
de 

control 
Ajuste 
Manual 

ML7421B3003 24 210 0-10 V Si 

Actuador eléctrico ML6984A a 3 puntos 
con 19mm de carrera, 710N, IP54. 

Actuador eléctrico ML7984A a 3 puntos 
con 19mm de carrera, 710N, IP54. 

Actuador eléctrico ML6421A a 3 puntos 
con 20mm de carrera, 1800N, IP54. 

Actuador eléctrico ML6984A 0-10V 
con 20mm de carrera, 1800N, IP54. 

Actuador eléctrico ML6421A a 3 puntos 
con 38mm de carrera, 1800N, IP54. 

Actuador eléctrico ML6984A 0-10V 
con 38mm de carrera, 1800N, IP54. 
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Accesorios             

43191679-007 Potenciómetro de 10 Kohm para actuadores de 20mm de recorrido. 

43191679-008 Potenciómetro de 10 Kohm para actuadores de 38mm de recorrido. 

43191679-011 Potenciómetro de Feedback de 10Kohm para los actuadores ML6420A3 ML6420B3 

43191680-002 Pack de dos selectores final de carrera para las series de actuadores ML6421B 

43191680-005 Pack de dos selectores final de carrera para la serie de actuadores ML6420A3 ML6420B3 

43191680-102 Pack de dos selectores final de carrera para las series de actuadores ML6421 y ML7421 

43191680-205 Contactos auxiliares de final de carrera para la serie de actuadores ML7420 

43196000-001 Acoplamiento para válvulas V5011R/V5011S/V5013R/V5013E y V5328A/V5329A (hasta DN32) para 
altas temperaturas entre 150 y 220ºC 

43196000-002 Acoplamiento para válvulas V5328A/V5329A (desde DN40 hasta DN 80), V5049A (hasta DN65) y 
V5016/V5025/V5050A (hasta DN 80) para altas temperaturas entre 150 y 220ºC 

43196000-038 Kit de alta temperatura para válvulas V5015A/V5016A/V5049A/V5050/B/V5328A de 38mm de 
recorrido 

43193811-001 Carcasa de repuesto para actuadores de la serie .ML6420A/ML7420A 

43193812-001 Carcasa de repuesto para actuadores de la serie ML6425/ML7425 

272630D/U Contactor auxiliar de final de carrera para actuadores ML6984 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Código Aliment. 

Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

ML8824A0620 24 Vac Ajustable 
40/80 0/2…10V Si 

Código Aliment. 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

Carrera 
(mm) 

Ajuste 
Manual 

ML8824A1820 24 Vac Ajustable 
20/40 0/2…10V 20 Si 

ML8824A1840 24 Vac Ajustable 
20/40 0/2…10V 40 Si 

Accesorios actuadores de 600 y 1800 Nm. 

43191679-007 / 43191679-008 
43191679-011 

 
 
 
 

43191680-002 / 43191680-005 
43191680-102 / 43191680-205 

 
 
 

43196000-001 / 43196000-002 
43196000-038 

 
 
 

43193811-001 / 
43193812-001 

 
 

Actuador eléctrico ML8824A 0-10V 
con 20 mm de carrera, 600N, IP54. 

Actuador eléctrico ML8824A 0-10V 
con 20 o 40 mm de carrera, 1800N, 
IP54. 



Lista de materiales 2022 Actuadores 
 

Página 98 de 126 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

MR6-24-010 24Vac 75s 0/2..10V ; 
0/4..20mA  Si  

MR6-24-2POS 24Vac 75s ON/OFF  Si  

Código Aliment. Long. 
Cable (m) 

Fuerza 
(N) 

Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

MVN613A1500 24 Vac 1.5 3 108 2/3 puntos  Si  

MVN643A1500 24Vac/dc 1.5 3 30 2/3 puntos  Si  

MVN663A1500 230V 1.5 3 180 2/3 puntos  Si  

MVN713A1500 24Vac/dc 1.5 3 90 0/2…10V  Si  

Código Aliment. Fuerza 
(N) 

Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

M6061A1013 24 Vac 10 90 3 puntos  Si  

M6061A1021 24 Vac 20 96 3 puntos  Si  

M6061A1039 24 Vac 30 138 3 puntos  Si  

M6061A1047 24 Vac 40 210 3 puntos  Si  

M6061L1019 230V 10 90 3 puntos  Si  

M6061L1027 230V 20 96 3 puntos  Si  

M6061L1035 230V 30 138 3 puntos  Si  

M6061L1043 230V 40 210 3 puntos  Si  

M7061E1012 24 Vad/dc 10 90 0/2..10V  Si  

M7061E1020 24 Vad/dc 20 180 0/2..10V  Si  

Accesorios           

VMS2 Interruptores de final de carrera 

VMU1 Feedback de posición 0…10V 

Actuadores rotativos MR6 para 
válvulas de bola de 6 vías, 8 Nm, IP44 

Actuadores rotativos MVN para válvulas de 
bola de 3 Nm, IP40. 

Actuadores rotativos M6061/M7061 para 
válvulas rotativas o mariposa, IP54. 

VMS2 
 

VMU1 
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Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Ajuste 
Manual 

M6422L1003 230 150 3 puntos  Si  

Accesorios         

AS2 Interruptores de final de carrera 

Código Aliment. 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

Final de 
carrera 

N10010 24 Vac/dc 90 0-10V  No  

N10010-SW2 24 Vac/dc 90 0-10V  Si  

N10230-2POS 230 V 110 ON/OFF  No  

N1024 24 Vac/dc 90 3 puntos  No  
N1024-SW2 24 Vac/dc 90 3 puntos  Si  

Código Aliment. 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

Final de 
carrera 

N05010 24 Vac/dc 90 0-10V  No  

N05010-SW2 24 Vac/dc 90 0-10V  Si  

N05230-2POS 230 V 110 ON/OFF  No  

N0524 24 Vac/dc 90 3 puntos  No  
N0524-SW2 24 Vac/dc 90 3 puntos  Si  

Código Aliment. 
Tiempo 
de func. 

(seg.) 
Señal de 
control 

Final de 
carrera 

N20010 24 Vac/dc 95 0-10V  No  

N20010-SW2 24 Vac/dc 95 0-10V  Si  
N20230 230 V 110 ON/OFF  No  

N20230-SW2 230 V 110 ON/OFF  Si  

N2024 24 Vac 110 3 puntos  No  

N2024-SW2 24 Vac 110 3 puntos  Si  

Accesorios         

SW2 Contacto auxiliar de final de carrera, con 2 
contactos SPDT de ajuste libre 

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Final de 
carrera 

N34010 24 Vac/dc 95 0-10V  No  

N34230 230 110 3 puntos  No  

Accesorios         

SW2 Contacto auxiliar de final de carrera, con 2 contactos 
SPDT de ajuste libre 

Actuadores rotativos M6222 para válvulas 
mariposa de DN200, 40Nm, IP54. 

AS2 
 

Actuadores de compuerta de 5Nm, IP54. Actuadores de compuerta de 10Nm, 
IP54. 

Actuadores de compuerta de 20Nm, 
IP54. 

Actuadores de compuerta de 20Nm, 
IP54. 
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Código Aliment. 
Tiempo de 

func. 
(seg.) 

Señal de 
control 

Final de 
carrera 

S05010 24 Vac/dc 90 0-10V  No  

S05010-SW1 24 Vac/dc 90 0-10V  Si  

S05230-2POS 230V 45 ON/OFF  No  

S05230-2POS-SW1 230V 45 ON/OFF  SI  

S0524-2POS 24 Vac/dc 45 ON/OFF  No  

S0524-2POS-SW1 24 Vac/dc 45 ON/OFF  SI  

Código Aliment. Tiempo de 
func. (seg.) 

Señal de 
control 

Final de 
carrera 

S10010 24 Vac/dc 90 0-10V / 
 3 puntos  No  

S10010-SW2 24 Vac/dc 90 0-10V / 
 3 puntos  Si  

S10230-2POS 230V 45 ON/OFF  No  

S10230-2POS-SW2 230V 45 ON/OFF  SI  

S1024-2POS 24 Vac/dc 45 ON/OFF  No  

S1024-2POS-SW2 24 Vac/dc 45 ON/OFF  SI  

Código Aliment. 
Tiempo de 

func. 
(seg.) 

Señal de 
control 

Final de 
carrera 

S20010 24 Vac/dc 90 0-10V / 
 3 puntos  No  

S20010-SW2 24 Vac/dc 90 0-10V / 
 3 puntos  Si  

S20230-2POS 230V 45 ON/OFF  No  

S20230-2POS-SW2 230V 45 ON/OFF  SI  

S2024-2POS 24 Vac/dc 45 ON/OFF  No  

S2024-2POS-SW2 24 Vac/dc 45 ON/OFF  SI  

Actuadores de compuerta de 5Nm con 
muelle de retorno, IP54. 

Actuadores de compuerta de 10Nm con 
muelle de retorno, IP54. 

Actuadores de compuerta de 20Nm con 
muelle de retorno, IP54. 
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Código Aliment. 
Tiempo de 

func. 
(seg.) 

Señal de 
control 

Final de 
carrera 

ML6161B2024/U 24 Vac 90  3 puntos  No  

Código Aliment. Fuerza (N) Tiempo de 
func. (seg.) 

Final de 
carrera 

MS8109F1010/B 24 
Vac/dc 9 15  No  

Código Aliment. Fuerza (N) Tiempo de 
func. (seg.) 

Final de 
carrera 

S20230-F-SW2 230V 20 15  Si  

Código Aliment. Fuerza 
(N) 

Tiempo de 
func. (seg.) 

Final de 
carrera 

MS8120F1200/U 24 Vac 20 15  Si  

Actuador de compuerta cortafuegos de 
9Nm, IP40. 

Actuador de compuerta cortafuegos de 
20Nm, IP54. 

Actuador de compuerta cortafuegos de 
20Nm, IP54. 

Actuador de compuerta de 8Nm. 
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Código Aliment. Consumo 
(W) 

Ángulo de 
rotación Fábrica Tiempo de 

func. (s) 
Fuerza 
(Nm) Feedback Muelle de 

retorno 
Señal de 
Control 

M6284F1078-F/U 24 Vac 13 Aj. 90 .. 160 Configurado a 90 Var. 30 .. 53 17 10kohm No 3 puntos 

M6285F1001-F/U 24 Vac 23 Aj. 90 .. 160 Configurado a 160 Var. 30 .. 53 6.8 10kohm Si 3 puntos 

M6294F1009-F/U 24 Vac 11 Aj. 90 .. 160 Configurado a 160 Var. 120..214 34 10kohm No 3 puntos 

Código Aliment. Consumo 
(W) 

Ángulo de 
rotación Fábrica Tiempo de 

func. (s) 
Fuerza 
(Nm) Feedback Muelle de 

retorno 
Señal de 
Control 

M7274Q1009/U 24 Vac 14 Adj. 90 .. 160 Configurado en 
fábrica a 90 Var. 15 .. 27 8.5 - No 4..20mA 

M7284Q1082/U 24/120/230 Vac 13 Fijo 90  - Fijo 30 17 - No 4..20mA 

M7284Q1098/U 24 Vac 13 Adj. 90 .. 160 Configurado en 
fábrica a 160 Var. 30 .. 53 17 - No 2..10V = 

M7285Q1024/U 24 Vac 23 Adj. 90 .. 158 Configurado en 
fábrica a 90 Var. 30 .. 53 6,8 - Si 4..20mA 

M7294Q1015/U 24 Vac 14 Adj. 90 .. 160 Configurado en 
fábrica a 90 

Var. 60 .. 
107 34 - No 4..20mA 

Actuador de compuerta modutrol para quemadores/ aplicaciones 
industriales con señal a 3 puntos, IP54. 

M62x5 (sin muelle de retorno) 
 M62x5 (con muelle de retorno) 

 

Actuador de compuerta modutrol para quemadores/ aplicaciones 
industriales con señal 4..20 mA o 0..10V, IP54. 

M72x5 (sin muelle de retorno) 
 

M72x5 (con muelle de retorno) 
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Código Aliment. Consumo 
(W) 

Ángulo de 
rotación Fábrica Tiempo de 

func. (s) 
Fuerza 
(Nm) Feedback Muelle de 

retorno 
Señal de 
Control 

M9184F1034/U 24 Vac 14 Adj. 90 .. 160 Configurado en 
fábrica a 90 Var. 30 .. 53 17 - No 0…135 ohm 

Actuador de compuerta modutrol para quemadores/ aplicaciones 
industriales con señal 0…135 ohm, IP54. 

M72x5 (sin muelle de retorno) 
 

M72x5 (con muelle de retorno) 
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Accesorios                   

220736B/U Juego de interruptores auxiliares de repuesto (interruptor doble) 

220738A/U Soporte adaptador para adaptarse a la altura del eje cuando se reemplazan motores ModII o ModIII más antiguos. 

221455A/U Juego de palancas ajustables 

4074ERU/U Protección contra las inclemencias del tiempo. Protege el motor de la lluvia torrencial en cualquier posición de 
instalación. 

50017460-001/U Transformador interno de múltiples derivaciones para uso con 120 o 230 V CA o para aislamiento 
galvánico. 24/120/230 V a 24 V. 

7617ADW/U Conjunto de palanca corto 

7616BR/U Conjunto de palanca larga 

Q181A1007/U Potenciómetro adicional simple de 135 ohmios. Puede utilizarse como potenciómetro de retroalimentación o como 
control de secuencia (esclavo) para los motores M9xxx. 

Q7230A1005/U Adaptador para convertir motores M9xxx en motores con entrada analógica. Nota: precisión de control <5%. El motor 
M7xxx se puede utilizar para mejorar la precisión del control. 

Q5001D1000/U Kit de conexión de actuadores modutrol para válvulas de 2 y 3 vias. Se utiliza principalmente para válvulas de vapor 
ó agua como las V5011 o V5013. 3/4" 80 Lb 

Q5001D1018/U Kit de conexión de actuadores modutrol para válvulas de 2 y 3 vias. Se utiliza principalmente para válvulas de vapor 
ó agua como las V5011 o V5013. 3/4" 160/320 Lb 

221508A2/U 
Placa de resistencia para usar con motores Modutrol IV. Se puede configurar una placa para controlar hasta 6 
motores en paralelo desde un controlador de la serie 90, controlar hasta 4 motores desde un controlador de 4-20 mA 
o controlar hasta 3 motores desde un controlador W973 

4074EDC/U Kit de resistencias 

 

Q605 
 

Accesorios para actuadores de compuerta modutrol 

Q298B1065/U 
 

Q181A 
 

Q607B1083/U 
 

Q5001xxxx/U 
 

7616BR-7617ADW 

220738A 50017460-001 Q7230A1005-2 4074ERU/U 
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Código Voltaje Energía (kW) Intensidad Baja 
sobrecarga (A) Tamaño 

HVAC232-P37-20 230V 0.37 2.4 1 

HVAC232-P55-20 230V 0.55 2.8 1 

HVAC232-P75-20 230V 0.75 3.7 2 

HVAC232-1P1-20 230V 1.1 4.8 2 

HVAC232-1P5-20 230V 1.5 7 2 

HVAC232-2P2-20 230V 2.2 9.6 3 

Código Voltaje Energía (kW) Intensidad Baja 
sobrecarga (A) Tamaño 

HVAC402-P55-20 400V 0.55 1.9 1 

HVAC402-P75-20 400V 0.75 2.4 1 

HVAC402-1P1-20 400V 1.1 3.3 2 

HVAC402-1P5-20 400V 1.5 4.3 2 

HVAC402-2P2-20 400V 2.2 5.6 2 

HVAC402-3P0-20 400V 3 7.6 3 

HVAC402-4P0-20 400V 4 9 3 

HVAC402-5P5-20 400V 5.5 12 3 

Código Voltaje Energía 
(kW) 

Intensidad Baja 
sobrecarga (A) Tamaño 

HVAC400-1P1-21A IP21 1.1 3.4 4 

HVAC400-1P5-21A IP21 1.5 4.8 4 

HVAC400-2P2-21A IP21 2.2 5.6 4 

HVAC400-3P0-21A IP21 3 8 4 

HVAC400-4P0-21A IP21 4 9.6 4 

HVAC400-5P5-21A IP21 5.5 12 4 

HVAC400-7P5-21A IP21 7.5 16 5 

HVAC400-11P-21A IP21 11 23 5 

HVAC400-15P-21A IP21 15 31 5 

HVAC400-18P-21A IP21 18.5 38 6 

HVAC400-22P-21A IP21 22 46 6 

HVAC400-30P-21A IP21 30 61 6 

HVAC400-37P-21A IP21 37 72 7 

HVAC400-45P-21A IP21 45 87 7 

HVAC400-55P-21A IP21 55 105 7 

HVAC400-75P-21A IP21 75 140 8 

HVAC400-90P-21A IP21 90 170 8 

HVAC400-110-21A IP21 110 205 8 

HVAC400-132-21A IP21 132 261 9 

HVAC400-160-21A IP21 160 310 9 

Variadores Monofásicos 230V, IP20 

Variadores Trifásicos 400V, IP20 

Variadores 400V, IP21 con comunicaciones RS485 (MS/TP) 
y Ethernet (IP) 
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Código Voltaje Energía 
(kW) 

Intensidad Baja 
sobrecarga (A) Tamaño 

HVAC400-1P1-54A IP54 1.1 3.4 4 

HVAC400-1P5-54A IP54 1.5 4.8 4 

HVAC400-2P2-54A IP54 2.2 5.6 4 

HVAC400-3P0-54A IP54 3 8 4 

HVAC400-4P0-54A IP54 4 9.6 4 

HVAC400-5P5-54A IP54 5.5 12 4 

HVAC400-7P5-54A IP54 7.5 16 5 

HVAC400-11P-54A IP54 11 23 5 

HVAC400-15P-54A IP54 15 31 5 

HVAC400-18P-54A IP54 18.5 38 6 

HVAC400-22P-54A IP54 22 46 6 

HVAC400-30P-54A IP54 30 61 6 

HVAC400-37P-54A IP54 37 72 7 

HVAC400-45P-54A IP54 45 87 7 

HVAC400-55P-54A IP54 55 105 7 

HVAC400-75P-54A IP54 75 140 8 

HVAC400-90P-54A IP54 90 170 8 

HVAC400-110-54A IP54 110 205 8 

HVAC400-132-54A IP54 132 261 9 

HVAC400-160-54A IP54 160 310 9 

Variadores 400V, IP54 con comunicaciones RS485 (MS/TP) 
y Ethernet (IP) 
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Código Descripción HVAC400 NXL 
HVAC NXS HVAC232/

402 
OPTC4 LonWorks • • • — 

NXOPTC2 Modbus/N2 (RS485) — — • — 
NXOPTC3 Profibus DP — • • — 
NXOPTC6 CANopen (slave) — • • — 
NXOPTC7 DeviceNet — • • — 
NXOPTCJ BACnet MS/TP (RS485) — • • — 

OPTE9 Modbus TCP, Ethernet/IP • — — • 
OPTB1 6 salidas/entradas digitales (programables) • — • — 
OPTB4 1 entrada analógica (mA), 2 salidas analógicas (mA) • • • — 
OPTB5 3 relés (NA) • • • — 
OPTB9 1 relé, entradas de 5 VCA (42..240 VCA) • — • — 
OPTBF 1 entrada analógica (mA/V), 1 relé (NA), 1 salida 

digital (colector abierto) • — — — 
NXLOPTAA 3 entradas digitales, 1 relé (NA/NC), 1 salida digital — • — — 
NXLOPTAI 3 entradas digitales, 1 relé (NA/NC), 1 salida digital. 

1 Thermistora — • — — 
NXOPTA1 Placa A de ranura NXS estándar: 6 DI, 1 DO 

(colector abierto), 2 AI, 1 AO — — • — 
NXOPTB2 2 relés (1 NA, 1 NA/NC), 1 termistor — • • — 
NXOPTB8 3 entradas Pt100 — — • — 

OPTB2 1 termistor, 2x RO — — — • 
OPTBH Pt1000, Ni1000, KTY84x • — — • 

ENC-Slot MI1-MI3 
Tapa externa necesaria para fijar placas opcionales 
en bastidor HVAC232/402 tamaño 1..3 para 
dispositivos de hasta 5,5 kW 

— — — • 

Tarjetas de entradas/salidas o de comunicaciones para 
variadores 
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Código Descripción HVAC400 NXL HVAC NXS HVAC232/402 

COMP-LOADER Herramienta de interfaz PC y carga/descarga parámetros 
SmartDrive Compact con cable para conexión USB a PC — — — • 

COMP-LOADER-NC Herramienta de interfaz PC y carga/descarga parámetros 
SmartDrive Compact sin cable — — — • 

SMARTDRIVE-USBC Cable de conexión PC a USB 3,0 m SmartDrive • — — • 

NXLPANRS Adaptador NXL RS232 (para conexión de PC) — • — — 

RS232C2M Cable RS232 de 2 m — • • — 

HVAC-HMI-A Teclado/display de puesta en marcha avanzada de HVAC 
SmartDrive con función de copia de parámetros • — — — 

NXLPANC Display NXL estándar de 7 segmentos — • — — 

NXPANA Display NXS estándar de caracteres alfanuméricos — — • — 

DRA-02L Conjunto de instalación en puerta NXL para display, cable de 2 
m — • — — 

DRA-04L Conjunto de instalación en puerta NXL para display, cable de 4 
m — • — — 

DRA02B Conjunto de instalación en puerta NXS para display, cable de 
2 m — — • — 

DRA-04B Conjunto de instalación en puerta NXS para display, cable de 
4 m — — • — 

HVACDOORKIT HVAC232/402 Conjunto de instalación en puerta con cable de 
2 m y display — — — • 

HVAC-DOOR-KIT Conjunto instalación puerta HVAC SmartDrive para display, 
cable de 3 m • — — — 

CABLE-CONTROL Cable de conexión para HVAC400 • — — — 

Displays y herramientas para variadores 

COMP-LOADER 
 

NXLPANRS DRA02B 

HVAC400MMI NXLPANC NXPANA 
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Código Descripción HVAC400 NXL HVAC NXS HVAC232/402 

COMP-IP21-KIT1 Kit de actualización de encapsulado IP21 para SmartDrive 
HVAC232/402, tamaño MI1 — — — • 

COMP-IP21-KIT2 Kit de actualización de encapsulado IP21 para SmartDrive 
HVAC232/402, tamaño MI2 — — — • 

COMP-IP21-KIT3 Kit de actualización de encapsulado IP21 para SmartDrive 
HVAC232/402, tamaño MI3 — — — • 

COMP-NEMA1-KIT1 
Kit de actualización de encapsulado IP21 con tapa terminal de 
conexiones adicional para SmartDrive HVAC232/402, tamaño 
MI1 

— — — • 

COMP-NEMA1-KIT2 
Kit de actualización de encapsulado IP21 con tapa terminal de 
conexiones adicional para SmartDrive HVAC232/402, tamaño 
MI2 

— — — • 

COMP-NEMA1-KIT3 
Kit de actualización de encapsulado IP21 con tapa terminal de 
conexiones adicional para SmartDrive HVAC232/402, tamaño 
MI3 

— — — • 

SIN-0010-5-0-P Filtro para corriente nominal de 10 A (40 oC), 8,8 A (50 oC) • • • — 

SIN-0018-5-0-P Filtro para corriente nominal de 18 A (40 oC), 16 A (50 oC) • • • — 

SIN-0032-5-0-P Filtro para corriente nominal de 32 A (40 oC), 28 A (50 oC) • • • — 

SIN-0048-5-0-P Filtro para corriente nominal de 48 A (40 oC), 42 A (50 oC) • • • — 

SIN-0075-5-0-P Filtro para corriente nominal de 75 A (40 oC), 66 A (50 oC) • • • — 

SIN-0110-5-0-P Filtro para corriente nominal de 110 A (40 oC), 97 A (50 oC) • • • — 

SIN-0180-5-0-P Filtro para corriente nominal de 180 A (40 oC), 155 A (50 oC) • • • — 

RFI-0012-5-IP54 Filtro C1 RFI para tamaño 4 • — — — 

RFI-0031-5-IP54 Filtro C1 RFI para tamaño 5 • — — — 

RFI-0061-5-IP54 Filtro C1 RFI para tamaño 6 • — — — 

RFI-0105-5-IP54 Filtro C1 RFI para tamaño 7 • — — — 

Filtros y actualizaciones para variadores. 

COMP-IP21-KIT1 

RFI-0012-5-IP54 
SIN-xxxx-5-0-P 
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Código Descripción HVAC400 NXL HVAC NXS HVAC232/402 

NX-FAN-4 Ventilador de repuesto NXL HVAC / NXS tamaño 4 (HVAC03-
HVAC12, NXS0003-NXS0012) — • • — 

NX-FAN-5 Ventilador de repuesto NXL HVAC / NXS tamaño 5 (HVAC16-
HVAC31, NXS0016-NXS0031) — • • — 

NX-FAN-6 Ventilador de repuesto NXL HVAC / NXS tamaño 6 (HVAC38-
HVAC61, NXS0038-NXS0061) — • • — 

NX-FAN-7 Ventilador de repuesto NXS, tamaño 7 (NXS0072-NXS0105) — — • — 

HVAC-FAN-4 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 4 (HVAC400-
1P1..HVAC400-5P5) • — — — 

HVAC-FAN-5 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 5 (HVAC400-
7P5..HVAC400-15P) • — — — 

HVAC-FAN-6 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 6 (HVAC400-
18P..HVAC400-30P) • — — — 

HVAC-FAN-7 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 7 (HVAC400-
37P..HVAC400-55P) • — — — 

HVAC-FAN-8 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 8 (HVAC400-
75P..HVAC400-110P) • — — — 

HVAC-FAN-9 Tamaño ventilador repuesto HVAC SmartDrive 9 (HVAC400-
132P..HVAC400-160P) • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR04 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 4, HVAC400-
1P1x - HVAC400-5P5x • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR05 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 5, HVAC400-
7P5x - HVAC400-15Px • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR06 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 6, HVAC400-
18Px - HVAC400-30Px • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR07 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 7, HVAC400-
37Px - HVAC400-55Px • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR08 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 8, HVAC400-
75Px - HVAC400-110x • — — — 

HVAC-IP54FAN-FR09 HVAC400, ventilador interno, tamaño de bastidor 9, HVAC400-
132x - HVAC400-160x • — — — 

HVAC-FAN-SUP-FR08 HVAC400, fuente de alimentación, tamaño de bastidor 8, 
HVAC400-75Px - HVAC400-110x • — — — 

HVAC-FAN-SUP-FR09 HVAC400, fuente de alimentación, tamaño de bastidor 9, 
HVAC400-132x - HVAC400-160x • — — — 

HVAC402-FAN-FR4 HVAC402, ventilador principal, tamaño 4, HVAC402-7P5-21 - 
HVAC402-11P-21 — — — • 

HVAC402-FAN-FR5 HVAC402, ventilador principal, tamaño 5, HVAC402-15P-21 - 
HVAC402-18P-21 — — — • 

NX-FAN-INT4 Unidades NX, ventilador interno, tamaño de bastidor 4, 
alimentación 1,15 - 5 kW — • • — 

NX-FAN-INT5 Unidades NX, ventilador interno, tamaño de bastidor 5, 
alimentación 7,5 - 15 kW — • • — 

NX-FAN-INT6-7 Unidades NX, ventilador interno, tamaño de bastidor 6-7, 
alimentación 18,5 - 55 kW — • • — 

NX-FAN-INT8 Unidades NXS, ventilador interno, tamaño de bastidor 8, 75 - 
110 kW — • — — 

NX-FAN-INT-FR9-1 Unidades NXS, ventilador interno, 52 mm, tamaño de bastidor 
9, potencia 132 - 160 kW — • — — 

NX-FAN-INT-FR9-2 Unidades NXS, ventilador interno, 80 mm, tamaño de bastidor 
9, potencia 132 - 160 kW — • — — 

NX-FAN-8 Unidades NXS, ventilador principal, tamaño de bastidor 8, 
potencia 75 - 110 kW — • — — 

RET-NX-FAN-8-SET 
Unidades NXS, kit de adaptación de ventilador (ventilador 
principal, fuente de alimentación), tamaño de bastidor 8, 
potencia 75 - 110 kW, SN -13068696, Fecha: 2012-10-05 

— • — — 

RET-NX-FAN-9-SET 
Unidades NXS, kit de adaptación de ventilador (ventilador 
principal, fuente de alimentación), tamaño de bastidor 9, 
potencia 132 - 160 kW, SN -13068696, Fecha: 2012-10-05 

— • — — 

NX-FAN-8-SET1 Unidades NXS, kit de ventilador, ventilador principal e interno, 
tamaño de bastidor 8, 62 - 140 A — • — — 

NX-FAN-8-SET2 Unidades NXS, kit de ventilador, ventilador principal y dos 
internos, tamaño de bastidor 8, 168 - 205 A — • — — 

NX-FAN-9-SET Unidades NXS, conjunto de ventilador, tamaño de bastidor 9, 
potencia 132 - 160 kW — • — — 

NX-FAN-9-FULLSET 
Unidades NXS, kit de ventilador (ventiladores principales, 2x 
ventiladores internos, fuente de alimentación con ventilador), 
tamaño de bastidor 9, potencia 132 - 160 kW 

— • — — 

NX-FAN-SUP-FR08 Unidades NXS, kit de fuente de alimentación con ventilador, 
tamaño de bastidor 8, potencia 75 - 110 kW — • — — 

NX-FAN-SUP-FR09 Unidades NXS, kit de fuente de alimentación con ventilador, 
tamaño de bastidor 9, potencia 132 - 160 kW — • — — 

Ventiladores de refrigeración para variadores 
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Código Descripción HVAC400 NXL HVAC NXS HVAC232/402 

NXS-CONTROL-BOX Unidad de control lacada para NXS con encapsulado — — • — 

OPT-BT-MC02-5 5 piezas de baterías de reloj en tiempo real • — — — 

HVAC-TERM-KIT Kit de terminal para unidades HVAC400x • — — — 

Repuestos para variadores 

NXS-CONTROL-BOX 

OPT-BT-MC02-5 
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Código Recorrido 

(mm) Presión máxima Temperatura 
ambiente (ºC) 

Rango de 
presión (kPa) 

MP913A1177/U 25 207 10,,,60  21 … 90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Posicionador 
Área efectiva 
del diafragma 

(cm2) 

Fuerza neta a 
una presión de 

0 kPa (N) 

Fuerza neta 
a una 

presión de 
140 kPa (N) 

Temperatura 
ambiente (ºC) 

Rango de 
presión 

(kPa) 

MP904A5047 • 146 550 600 -30 ... 70  21 ... 70  

MP904C1026 • 65 280 250 -30 ... 70  21 ... 70  

MP904D1032 — 65 70 500 -30 ... 90  14 ... 49  

MP904D1040 — 65 280 250 -30 ... 90  49 ... 91  

MP904D1057 — 65 110 250 -30 ... 90  21 ... 91  

Código Recorrido 
(mm) 

Área efectiva 
del diafragma 

(cm2) 

Fuerza neta a 
una presión 
de 0 kPa (N) 

Fuerza neta a 
una presión 

de 140 kPa (N) 

Temperatura 
ambiente 

(ºC) 

Rango de 
presión 

(kPa) 

MP913B1068 90 25 45 80 -30 ... 70  21 ... 91  

MP913B1076 65 25 45 80 -30 ... 70  21 ... 91  

Actuador de Compuerta neumático, MP904 

Actuador de Compuerta neumático, MP913B 

Actuador de Compuerta neumático, MP913A 
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Código 
Punto de 

inicio 
ajustable 

Posicionador Recorrido 
(mm) 

Área efectiva 
del diafragma 

(cm2) 
Acción del 

Vástago 
Temperatura 

ambiente 
máxima (ºC) 

Rango de 
presión (kPa) 

MP953A5005 20.7 ... 69 • 20 122.0 se extiende                               
70   20.7 ... 34.5/69  

MP953A5039 20.7 ... 69 • 20 314 se extiende                               
70   20.7 ... 34.5/69  

MP953B5003 20.7 ... 69 • 20 254 se retrae                               
70   20.7 ... 34.5/69  

MP953C1026/U — — 20 28 se retrae                               
60   28 … 76  

MP953C5019 — — 20 122.0 se extiende                             
120   55.2 ... 82.8  

MP953C5027 — — 20 122.0 se extiende                             
120   27.6 ... 75.9  

MP953C5084 — — 20 314 se extiende                             
120   27.6 ... 75.9  

MP953D5009 — — 20 254 se retrae                             
120   55.2 ... 82.8  

MP953D5025 — — 20 254 se retrae                             
120   27.6 ... 75.9  

Actuador lineal neumático, MP953 de 20 mm de recorrido 
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Código 
Punto de 

inicio 
ajustable 

Posicionador Recorrido 
(mm) 

Área efectiva 
del diafragma 

(cm2) 
Acción del 

Vástago 
Temperatura 

ambiente 
máxima (ºC) 

Rango de 
presión (kPa) 

MP953A5054 20,7 ... 69 • 38 855.0 se extiende                               
70  

 20,7 ... 34,5 / 
69  

MP953C5142 - - 38 855.0 se extiende                             
120   13,8 ... 48,3  

MP953C5159 - - 38 855.0 se extiende                             
120   27,6 ... 75,9  

Código Recorrido 
(mm) 

Temperatura 
ambiente 
máxima 

Rango de 
presión 

(kPa) 

MP958A1017/U 6 110  21 … 69  

Actuador lineal neumático, MP953 de 38 mm de recorrido 

Actuador lineal neumático, MP958 de 6 mm de recorrido 
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Código 
Señal de 
entrada 

(kPa) 

Señal de 
salida 
(kPa) 

Temperatura 
ambiente 

(ºC) 

Presión 
Máxima 

(kPa) 

Ajuste del 
punto de 

control remoto 
Entradas 
de sensor 

RP920A1033/U 21 ... 103 21 … 90 5 … 55 207 No simple 

Código Descripción   

P658A1013/U 
 Convertidor de señal neumática a señal digital 
eléctrica. Ajustable de 14 a 165kPa. Contacto de 
25A de carga resistiva  

RP970A1008/U 
 Relé proporcional de acción directa. Rango de 
presión del ramal de 0 a 124kPa. Conexión para 
tubería de plástico de 4mm  

Código Presión de aire 
de suministro 

Salida de 
presión kPa 

PP907A1008  máx. 1000 kPa   10 ... 175  

Controlador neumático proporcional RP920 

RP920A1033/U 

Válvula reductora de presión con 
estación de filtro y regulador, pp907 

Conversor de señal y relé neumático 

P658A1013/U RP970A1008/U 
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Código Descripción   

UEC24014M262/U  Interruptor de presión diferencial, neumático, 
NEMA 1, 150 psi en ambos extremos  

UEC24014M262M900/U  Interruptor de presión diferencial, neumático, 
NEMA 4, 150 psi en ambos extremos  

Código Aliment. Conexión 
Rango de presión 
Nominal (kPa) a 2 

…10Vdc 

Nivel nominal 
Bajo (kPa) a 

0Vdc 

Nivel nominal 
Alto (kPa) a 

12Vdc 

RP7517A1009 24Vac/dc 2 hilos  20 … 100   3.5                                    
110  

RP7517A1017 24Vac/dc 2 hilos 20 … 100 3.5 117 

RP7517B1008 24Vac/dc 2 hilos  20 … 100   3.5                                    
117  

RP7517B1016 24Vac/dc 3 hilos 20 … 100 3.5 117 

RP7517B1024 24Vac/dc 3 hilos  20 … 100   3.5                                    
117  

Accesorios Descripción   

14002053-001/U 
Conjunto de placa posterior, para uso con termostato 
neumático familiar TP970 / TP971 / TP972 / TP973 / TP9600 / 
HP970, doméstico  

Interruptor de presión diferencial 
neumático 

Transductor Electrónico/neumático RP7517 

Accesorios y repuestos neumáticos 

14002053-001/U 
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Código Descripción 

DALI64F 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones alimentado por bus Dali2 montaje empotrado, consumo 
12mA 

DALI64PSUF 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada de 150mA para 
montaje empotrado. Alimentación 230V 

DALI64S 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones alimentado por bus Dali2 montaje en superficie, consumo 
12mA 

DALI64PSUS 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada de 150mA para 
montaje en superficie. Alimentación 230V 

DALI64HBS 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones alimentado por bus Dali2 montaje empotrado, consumo 
12mA. Techos altos 

DALI64HBS 
Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo abierto Dali2 
de 64 direcciones alimentado por bus Dali2 montaje empotrado, consumo 
12mA. Techos altos 

Código Descripción 

DALI64SYLKPSUF 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada 
de 150mA para montaje empotrado. Con comunicación WMB de 
Trend. Alimentación 230V 

DALI64MODPSUF 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada 
de 150mA para montaje empotrado. Con comunicación MODbus. 
Alimentación 230V 

DALI64SYLKF 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con alimentación por bus Dali y 
consumo de 12mA para montaje empotrado. Con comunicación 
WMB de Trend. Alimentación 230V 

DALI64SYLKPSUS 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada 
de 150mA para montaje en superficie. Con comunicación WMB de 
Trend. Alimentación 230V 

DALI64MODPSUS 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con fuente de alimentación integrada 
de 150mA para montaje en superficie. Con comunicación MODbus. 
Alimentación 230V  

DALI64SYLKS 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con alimentación por bus Dali y 
consumo de 12mA para montaje en superficie. Con comunicación 
WMB de Trend. Alimentación 230V 

DALI64SYLKHBS 

Controlador de iluminación y sensor de presencia en protocolo 
abierto Dali2 de 64 direcciones con alimentación por bus Dali y 
consumo de 12mA para montaje empotrado. Con comunicación 
WMB de Trend. Alimentación 230V. Techos Altos 

Código Descripción 

DALINETF Sensor de presencia alimentado por bus Dali2. Consumo 12mA y 
montaje empotrado 

DALINETS Sensor de presencia alimentado por bus Dali2. Consumo 12mA y 
montaje en superficie 

Controlador DALI64 en protocolo Dali2 

DALI64F / 
DALI64PSUF 

DALI64S / 
DALI64PSUS 

Controlador DALI64 en protocolo Dali2 con 
comunicación 

DALI64xxxF / 
DALI64xxxPSUF 

DALI64xxxS / 
DALI64xxxPSU

 

Sensores de presencia 

DALINETF DALINETS 
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Código Descripción 

28001987 
Panel con 6 botones táctiles de: Encendido/Apagado, 
Dimerizado Subir/Bajar y 3 escenas diferentes. 
Consumo 10mA 

28001989 Panel con 6 botones táctiles para 6 escenas 
diferentes y Encendido/Apagado. Consumo 10mA 

DLS4IM 

Módulo de 4 entradas digitales para interruptores, 
alimentado por el bus Dali2 con un consumo de 
4,1mA. Se recomienda el uso de cajas de 40mm de 
profundidad. 

Código Descripción 

00030366 
Mecanismo sin cables de un único botón con comunicación bluethooth sin 
batería ni necesidad de alimentación. No es necesario mantenimiento. Se 
puede fijar a cualquier superficie con cinta de doble cara o tornillos. 

00030666 
Mecanismo sin cables de doble botón con comunicación bluethooth sin 
batería ni necesidad de alimentación. No es necesario mantenimiento. Se 
puede fijar a cualquier superficie con cinta de doble cara o tornillos. 

QCUB Mando a distancia IR para Encendido/Apagado, 5 escenas y aumentar/ 
disminuir luminosidad. 

DALI PS2 Fuente de alimentación para bus DALI2 de 230VAC/16VDC 240mA.  

LSHDQBL2210 Cable DALI / QuickLink de 10 metros 

DALI RM16 DE-WE Salida de relé controlable por Dali carga de 16A 

DALI PD 300U Balasto Dali para la regulación Led. Carga desde 10 a 300W 

Mecanismos Dali 

28001987 
28001989 

DLS4IM 

Accesorios Dali 

00030366 00030666 

IR 

QCUB 

DLP PS2 
 

DALI RM16 
DE-WE 

 
 

DALI PD 300U 
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Código Descripción 

CRT2 Transformador 230/24 hasta 2A, 48VA (factor de potencia 1), IP00 
para montaje en placa de cuadro eléctrico 

CRT6 Transformador 230/24 hasta 6A, 144VA (factor de potencia 1), IP00 
para montaje en placa de cuadro eléctrico 

CRT12 
Transformador 230/24 hasta 12A, 228VA (factor de potencia 1) y 
705VA (factor de potencia 0.5, IP00 para montaje en placa de cuadro 
eléctrico 

CRT6-6 
Transformador, 2 bobinados secundarios, salida 24V y 6,25A cada 
una. 300VA (factor de potencia 1) y 705VA (factor de potencia 0.5). 
IP00 para montaje en placa de cuadro eléctrico 

CRT6-12 
Transformador, 2 bobinados secundarios, salida 24V y 6,25A y 10.4A. 
400VA (factor de potencia 1) y 908VA (factor de potencia 0.5). IP00 
para montaje en placa de cuadro eléctrico 

 
 

 
 
 
 

 

Código Descripción 

PW20 
Convertidor RS232/MBUS hasta 20 medidores, alimentación 
24Vac/dc con velocidad desde 300a 9600 baudios y montaje en carril 
DIN. 

PW3 Convertidor RS232/MBUS hasta 3 medidores, alimentación 24Vac/dc 
con velocidad desde 300a 9600 baudios y montaje en carril DIN. 

PW60 
Convertidor RS232/MBUS hasta 60 medidores, alimentación 
24Vac/dc con velocidad desde 300a 9600 baudios y montaje en carril 
DIN. 

Código Descripción 

F58G1016E 
Fitro polarizado alimentación 230V,50-60Hz, 36W con 2 
celdas electrónicas, prefiltro, marcha/paro e indicador de 
limpieza, tamaño 670x610x170mm capacidad 3400m3/h 

F58G1016EUV 
Fitro polarizado alimentación 230V,50-60Hz, 36W con 2 
celdas electrónicas, prefiltro, con 55W de lámparas UV, 
tamaño 670x610x170mm capacidad 3400m3/h  

F58H1006 
Fitro polarizado alimentación desde F58Gx, con 1 celda 
electrónica, prefiltro, tamaño 3500x610x170mm capacidad 
1700m3/h 

Interface de comunicaciones Mbus-RS232 

Transformadores de corriente 24Vac 

Filtros polarizados activos para climatizadores 

F58G1016E 

F58G1016EUV 

F58H1006 
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Código Descripción 

HUVF58C1000 

Equipo UV-C con 1 lámpara ultravioleta (UV-C) HONEYWELL El sistema está 
diseñado para instalarse en el retorno de aire de UTA’s tamaño de 1,000 CFM’s. 
Ensamblado de fábrica fuera de la caja, tipo plug & play.Marco GI y Soporte 
Diseñado para soportar una velocidad del aire de 2.4 m/s. Diseñado a medida para 
adaptarse al filtro de aire electrónico Honeywell F58H. Voltaje: 230Vac.Intensidad: 
4,647 µW/cm2. Consumo Watts: 23 Watts max 

HUVF58C2000 

Equipo UV-C con 2 lámparas ultravioleta HONEYWELL El sistema está diseñado 
para instalarse en el retorno de aire de UTA’s tamaño de 2,000 CFM’s. Ensamblado 
de fábrica fuera de la caja, tipo plug & play.Marco GI y Soporte Diseñado para 
soportar una velocidad del aire de 2.4 m/s. Diseñado a medida para adaptarse al 
filtro de aire electrónico Honeywell F58H. Voltaje: 220/240Vac.Intensidad: 4,647 
µW/cm2 tiene 600 µW/cm2 más de los 4,016 utilizados para inhabilitar al SARS-
COV-1. Consumo Watts: 23 Watts max por lámpara, total 46Watts. 

HUVF58S1000 

Equipo UV-C con 1 lámpara ultravioleta HONEYWELL El sistema está diseñado para 
instalarse en el retorno de aire de UTA’s tamaño de 1,000 CFM’s. Ensamblado de 
fábrica fuera de la caja, tipo plug & play. Marco GI y Soporte Diseñado para soportar 
una velocidad del aire de 2.4 m/s. Diseñado a medida para adaptarse al filtro de aire 
electrónico Honeywell F58H. Horas de vida: 12,000. Voltaje: 230Vac.Intensidad: 
4,647 µW/cm2. Consumo Watts: 24 Watts max. Con vidrio de Seguridad 

HUVF58S2000 

Equipo UV-C con 2 lámparas ultravioleta HONEYWELL El sistema está diseñado 
para instalarse en el retorno de aire de UTA’s tamaño de 2,000 CFM’s. Ensamblado 
de fábrica fuera de la caja, tipo plug & play. Marco GI y Soporte Diseñado para 
soportar una velocidad del aire de 2.4 m/s. Diseñado a medida para adaptarse al 
filtro de aire electrónico Honeywell F58G. Horas de vida: 12,000 x lámpara. Voltaje: 
220/240Vac.Intensidad: 4,647 µW/cm2 tiene 600 µW/cm2 más de los 4,016 
utilizados para inhabilitar al SARS-COV-1. Consumo Watts: 24 Watts max. Con vidrio 
de seguridad 

Accesorios   

HUVB5801000 Balasto para una lámpara ultravioleta modelo HUVF 

HUVB5802000 Balasto para dos lámparas ultravioleta modelo HUVF 

HUVB58K1000 Soporte de lámparas ultravioleta modelo HUVF 

HUVL58C0000 Lámpara ultravioleta para los modelos HUVL58C 

HUVL58S0000 Lámpara ultravioleta para los modelos HUVL58S 

 
 
 
 
 

 
 

Lámparas UV para climatizadores 

HUVF58C1000 

HUVF58C2000 
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C/ Josefa Valcárcel nº24 Planta 5º 28027 Madrid  
Tlf: +34 916573584  
Fax: +34 916573587  

Honeywell S.L. declina cualquier responsabilidad por eventuales errores contenidos en este documento. Honeywell S.L. se reserva el derecho a revisar 
esta publicación ocasionalmente y a realizar cambios en el contenido de esta sin que ello implique la obligación de notificar a ninguna persona tales 
revisiones o modificaciones.  
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